
 BODENGITTER
 RASENGITTER

Pla tzgummer  A .  &  Co .  OHG
39040  T ramin

in fo@pla tzgummer . i t
Te l .  0471-860255

aus Kunststoff





PLATZGREEN IG

Wasserdurchlässige Oberfläche
Innovatives Bodenstabilisierungssystem
Neutral zur natürlichen Umgebung
Biologisch aktive Oberfläche
Sicherheit, Komfort, Ökologie
Moderne Bodenstabilisierung
Gewichtsbelastung bis 1.000 t/m²

Mehr Grün statt versiegelter Flächen

Verwendung
Fahrgassen Weinbau
Gras- und Kiesparkplätze
Zufahrten, Gehwege, Fahrspuren
Reitplätze, Reithallen, Paddock
Fahrradwege
Golfplätze
Erholungsgebiete, Terrassenbau
Campingplätze

Sportanlagen
Vorbereitung von Bereichen für

Tierausläufe
Kindergarten
Wege im Garten
Hausumgebung - Entwässerung
Dachbegrünung
Zoos

       Massenveranstaltungen

Standard Farben erhältlich:
schwarz, grün auf Anfrage: grau, braun

Zertifikate/ Zulassungen
TÜV Nord ISO 9001: 2015
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Gitterabmessungen
39,2 cm x 39,2 cm, Höhe 2,5 cm
Geometrisches Muster
5 x 5 Stiche (25 Stiche in einem Raster) 
Gittergewicht
0,49 kg = 3,11 kg / m²
Temperaturbeständigkeit
von -30 ° C bis +80 ° C.
Montagemethode
mit integrierten Haken (kein Werkzeug erforderlich)
Biologisch aktive Fläche
87,4%
Belastbarkeit:
500 t / m² mit Befüllung (ITB-Prüfbericht)

Gitterabmessungen
50 cm x 50 cm, Höhe 3 cm
Geometrisches Muster
7 x 7 Stiche (49 Stiche in einem Raster) 
Gittergewicht
1,04 kg = 4,17 kg / m²
Temperaturbeständigkeit
von -30 ° C bis +80 ° C.
Montagemethode
mit integrierten Haken (kein Werkzeug erforderlich)
Biologisch aktive Fläche
86,6%
Belastbarkeit:
1.000 t / m² mit Befüllung (ITB-Prüfbericht)

 PLATZGREEN IG 25

 PLATZGREEN IG 30

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
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Gitterabmessungen
50 cm x 50 cm, Höhe 4 cm
Geometrisches Muster
7 x 7 Stiche (49 Stiche in einem Raster) 
Gittergewicht
1,38 kg = 5,52 kg / m²
Temperaturbeständigkeit
von -30 ° C bis +80 ° C.
Montagemethode
mit integrierten Haken (kein Werkzeug erforderlich)
Biologisch aktive Fläche
87,7 %
Belastbarkeit:
1.000 t / m² mit Befüllung (ITB-Prüfbericht)

Gitterabmessungen
50 cm x 50 cm, Höhe 4 cm
Geometrisches Muster
 7 x 7 Stiche (49 Stiche in einem Raster) 
Gittergewicht
1,65 kg = 6,60 kg / m²
Temperaturbeständigkeit
von -30 ° C bis +80 ° C.
Montagemethode
mit integrierten Haken (kein Werkzeug erforderlich)
Biologisch aktive Fläche
87,7%
Belastbarkeit:
1.000 t / m² mit Befüllung (ITB-Prüfbericht)

 PLATZGREEN IG 40

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

 PLATZGREEN IG 40 MOD1

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

 5



Gitterabmessungen
50 cm x 50 cm, Höhe 5 cm
Geometrisches Muster
7 x 7 Stiche (49 Stiche in einem Raster) 
Gittergewicht
1,59 kg = 6,39 kg / m²
Temperaturbeständigkeit
von -30 ° C bis +80 ° C.
Montagemethode
mit integrierten Haken (kein Werkzeug erforderlich)
Biologisch aktive Fläche
87,7 %
Belastbarkeit:
1.000 t / m² mit Befüllung (ITB-Prüfbericht)

Mit ihnen können Sie Parklinien und Plätze für
Behinderte festlegen und andere Muster
erstellen.

Die Markierungen werden installiert, indem sie in
die Löcher der Gitter gedrückt werden. Sie haben
spezielle Haken, mit denen sie in die
Gitteröffnung einklemmen.

Sie sind in verschiedenen Farben (gelb, weiß,
schwarz) für die folgenden Arten von Gittern
erhältlich: IG30, IG40, IG50.

 PLATZGREEN IG 50

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

 MARKIERUNGEN

PARKPLATZMARKIERUNGEN

 6



 7



Pla tzgummer  A .  &  Co .  OHG
Max  Va l i e r  24  -  39040  T ramin

in fo@pla tzgummer . i t
Te l .  0471-860255


