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Stahlrohr FM geschweisst überzogen mit PE (Polyäthylen) für Wasserleitungen. Das Rohr ist verzinkt und mit Gewinde.

UNI 8488 - UNI 9099 - EN 10255 (EX UNI 8863)

Tubo in acciaio FM saldati rivestiti in PE (Polietilene) per condotte di acqua. Il tubo e zincato con estremita' filettate.

UNI 8488 - UNI 9099 - EN 10255 (EX UNI 8863)

03110

Kodex / Codice Ø DN €/m

FMW04 1/2" 15 12,95

FMW05 3/4" 20 17,07

FMW06 1" 25 21,92

FMW07 11/4" 32 25,68

FMW08 11/2" 40 29,50

FMW09 2" 50 38,75

 FMW10 21/2" 65 47,11

FMW11 3" 80 59,95

FMW12 4" 100 78,65

Stahlrohr FM geschweisst überzogen mit PE (Polyäthylen) für Gasleitungen. Das Rohr ist schwarz und glatt.

UNI 8488 - UNI 9099 - EN 10208-1

Tubo in acciaio FM saldati rivestiti in PE (Polietilene) per condotte di gas. Il tubo e nero con estremita' lisce.

UNI 8488 - UNI 9099 - EN 10208-1

03109

Kodex / Codice Ø DN €/m

FMM04 1/2" 15  --

FMM05 3/4" 20 12,65

FMM06 1" 25 16,38

FMM07 11/4" 32 19,12

FMM08 11/2" 40 22,29

FMM09 2" 50 28,77

 FMM10 21/2" 65 34,68

FMM11 3" 80 43,45

FMM12 4" 100 55,79


