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Serie metrica
PVC-U Raccordi per incollaggio serie metrica

Gomito a 90° PVC-U metrico

d
(mm)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

L
(mm)

Z
(mm)

E
(mm)

16 16 RV0GOI160 1,97 10 0,010 14 9 22
20 16 RV0GOI200 2,30 10 0,015 16 11 26
25 16 RV0GOI250 2,70 10 0,024 19 14 32
32 16 RV0GOI320 3,28 10 0,040 22 17 40
40 16 RV0GOI400 5,47 1 0,093 26 21 51
50 16 RV0GOI500 7,85 1 0,121 31 26 61
63 16 RV0GOI630 10,98 1 0,205 38 33 75
75 16 RV0GOI750 23,89 1 0,383 44 39 89
90 16 RV0GOI900 31,16 1 0,609 51 47 106

110 16 RV0GOI910 46,31 1 1,078 61 57 129
125 16 RV0GOI920 94,39 1 1,518 69 66 145
140 16 RV0GOI930 115,36 1 2,009 76 72 163
160 16 RV0GOI940 177,86 1 3,050 86 82 190
200 16 RV0GOI960 334,87 1 4,973 106 102 228
225 10 RV0GOI970 437,42 1 6,600 119 115 255
250 10 RV0GOI980 652,12 1 12,077 131 188 286
315 10 RV0GOI991 1.124,79 1 19,017 164 239 358

Gomito a 90° M/F PVC-U metrico

d
(mm)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

L1
(mm)

E
(mm)

L
(mm)

Z
(mm)

50 16 RV0GPI500 7,85 1 0,155 31 61 31 26
63 16 RV0GPI630 10,98 1 0,236 38 75 38 33
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Gomito a tre vie PVC-U metrico

d
(mm)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

Z
(mm)

L
(mm)

E
(mm)

50 16 RV0GTI500 13,83 1 0,171 26 31 61
63 16 RV0GTI630 19,95 1 0,250 33 38 75

Gomito a 45° PVC-U metrico

d
(mm)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

Z
(mm)

E
(mm)

L
(mm)

16 16 RV0GYI160 3,53 10 0,011 5 23 14
20 16 RV0GYI200 3,73 10 0,017 5 28 16
25 16 RV0GYI250 4,28 10 0,029 6 34 19
32 16 RV0GYI320 5,47 10 0,045 8 42 22
40 16 RV0GYI400 6,74 1 0,076 10 51 26
50 16 RV0GYI500 8,71 1 0,110 12 61 31
63 16 RV0GYI630 13,52 1 0,193 14 75 38
75 16 RV0GYI750 21,75 1 0,312 17 89 44
90 16 RV0GYI900 30,62 1 0,485 20 106 51

110 16 RV0GYI910 65,21 1 0,846 24 129 61
125 16 RV0GYI920 85,41 1 1,095 27 145 69
140 16 RV0GYI930 134,58 1 1,570 31 163 76
160 16 RV0GYI940 160,23 1 2,216 35 185 86
200 16 RV0GYI960 277,18 1 3,780 43 228 106
225 10 RV0GYI970 341,29 1 5,030 49 255 119
250 10 RV0GYI980 523,95 1 7,685 58 287 131
315 10 RV0GYI991 993,39 1 14,474 66 360 164

Manicotto PVC-U metrico

d
(mm)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

Z
(mm)

L
(mm)

E
(mm)

16 16 RV0MAI160 1,97 10 0,006 3 14 22
20 16 RV0MAI200 2,01 10 0,010 3 16 26
25 16 RV0MAI250 2,14 10 0,016 3 19 32
32 16 RV0MAI320 2,18 10 0,026 3 22 40
40 16 RV0MAI400 3,28 1 0,056 3 26 48
50 16 RV0MAI500 4,28 1 0,075 3 31 60
63 16 RV0MAI630 5,83 1 0,121 3 38 74
75 16 RV0MAI750 13,68 1 0,226 4 44 89
90 16 RV0MAI900 22,51 1 0,361 5 51 106

110 16 RV0MAI910 31,38 1 0,584 6 61 129
125 16 RV0MAI920 52,09 1 0,840 7 69 145
140 16 RV0MAI930 67,43 1 1,100 8 76 162
160 16 RV0MAI940 80,43 1 1,380 8 86 184
200 16 RV0MAI960 192,27 1 2,560 10 106 227
225 10 RV0MAI970 201,89 1 3,540 10 119 252
250 10 RV0MAI980 323,66 1 5,250 10 131 287
315 10 RV0MAI991 496,70 1 9,760 12 164 355
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Tee a 90° PVC-U metrico

d
(mm)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

L
(mm)

E
(mm)

Z
(mm)

16 16 RV0TII160 2,49 10 0,014 14 22 9
20 16 RV0TII200 2,85 10 0,029 16 26 11
25 16 RV0TII250 3,28 10 0,032 19 32 14
32 16 RV0TII320 4,28 10 0,051 22 40 17
40 16 RV0TII400 6,74 1 0,127 26 51 21
50 16 RV0TII500 9,40 1 0,176 31 61 26
63 16 RV0TII630 14,16 1 0,344 38 75 33
75 16 RV0TII750 26,20 1 0,523 44 89 39
90 16 RV0TII900 37,34 1 0,830 51 106 47

110 16 RV0TII910 60,56 1 1,419 61 129 57
125 16 RV0TII920 124,96 1 1,960 69 148 66
140 16 RV0TII930 171,43 1 2,650 76 163 72
160 16 RV0TII940 206,67 1 4,192 86 190 82
200 16 RV0TII960 371,72 1 6,540 106 228 102
225 10 RV0TII970 591,24 1 8,752 119 255 115
250 10 RV0TII980 704,98 1 12,600 131 286 128
315 10 RV0TII991 1.305,84 1 23,400 161 360 162

Tee a 90° con derivazione centrale ridotta PVC-U metrico

d
(mm)

d1
(mm)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

Z1
(mm)

Z2
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

E2
(mm)

E1
(mm)

25 20 16 RV0TRI25B 3,28 10 0,040 14 14 19 16 28 34
32 20 16 RV0TRI32B 4,28 10 0,068 17 17 22 16 28 42
32 25 16 RV0TRI32C 4,28 10 0,068 17 17 22 19 34 42
40 20 16 RV0TRI40B 6,94 1 0,107 21 21 26 16 28 51
40 25 16 RV0TRI40C 6,94 1 0,108 21 21 26 19 34 51
40 32 16 RV0TRI40D 6,94 1 0,112 21 21 26 22 42 51
50 20 16 RV0TRI50B 9,40 1 0,155 26 26 31 16 28 61
50 25 16 RV0TRI50C 9,40 1 0,160 26 26 31 19 34 61
50 32 16 RV0TRI50D 9,40 1 0,161 26 26 31 22 42 61
50 40 16 RV0TRI50E 9,40 1 0,173 26 26 31 26 51 61
63 25 16 RV0TRI63C 14,86 1 0,262 33 33 38 19 34 75
63 32 16 RV0TRI63D 14,86 1 0,274 33 33 38 22 42 75
63 40 16 RV0TRI63E 14,86 1 0,270 33 33 38 26 51 75
63 50 16 RV0TRI63F 14,86 1 0,278 33 33 38 31 61 75
75 32 16 RV0TRI75D 27,27 1 0,455 39 39 44 22 42 89
75 40 16 RV0TRI75E 27,27 1 0,460 39 39 44 26 51 89
75 50 16 RV0TRI75F 27,27 1 0,458 39 39 44 31 61 89
75 63 16 RV0TRI75G 27,27 1 0,471 39 39 44 38 75 89
90 40 16 RV0TRI90E 40,05 1 0,692 47 47 51 26 61 106
90 50 16 RV0TRI90F 40,05 1 0,703 47 47 51 31 61 106
90 63 16 RV0TRI90G 40,05 1 0,707 47 47 51 38 75 106
90 75 16 RV0TRI90H 40,05 1 0,731 47 47 51 44 89 106

110 50 16 RV0TRI91F 61,71 1 1,228 57 57 61 31 61 129
110 63 16 RV0TRI91G 61,71 1 1,231 57 57 61 38 75 129
110 75 16 RV0TRI91H 61,71 1 1,245 57 57 61 44 89 129
110 90 16 RV0TRI91I 61,71 1 1,302 57 57 61 51 106 129
125 63 16 RV0TRI92G 155,43 1 1,955 66 66 69 38 75 148
125 90 16 RV0TRI92I 155,43 1 1,737 66 66 69 51 106 148
160 90 16 RV0TRI94I 225,90 1 3,771 82 82 86 51 106 190
160 110 16 RV0TRI94L 225,90 1 3,819 82 82 86 61 129 190
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Tee a collettore PVC-U metrico

E x D1 x D2
(mm)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

90 - 63 - 40 16 RV0TDI900 42,94 1 0,494
140 - 110 - 50 16 RV0TDI930 157,03 1 1,000

E x D1 x D2
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

Z1
(mm)

Z2
(mm)

E2
(mm)

E1
(mm)

L2
(mm)

L3
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

L6
(mm)

E
(mm)

L4
(mm)

L5
(mm)

90 - 63 - 40 63 40 58 51 50 75 31 26 75 44 38 90 46 44
140 - 110 - 50 110 50 47 79 63 125 38 31 125 61 61 140 75 61

E x D1 x D2
(mm)

Z
(mm)

90 - 63 - 40 39
140 - 110 - 50 47

Tee a doppia derivazione PVC-U metrico

E x D2 x D3
(mm)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

90 - 63 - 40 16 RV0TCI900 55,28 1 0,570

E x D2 x D3
(mm)

E
(mm)

Z1
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

L3
(mm)

L4
(mm)

L5
(mm)

L6
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

L2
(mm)

Z3
(mm)

L1
(mm)

E3
(mm)

90 - 63 - 40 90 58 63 63 31 26 53 38 75 44 46 60 38 50

E x D2 x D3
(mm)

Z2
(mm)

Z
(mm)

D3
(mm)

E2
(mm)

E1
(mm)

90 - 63 - 40 52 39 40 75 75
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Croce a 90° PVC-U metrico

d
(mm)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

D
(mm)

Z
(mm)

L
(mm)

20 16 RV0CRI200 8,33 10 0,036 27,5 11 16
25 16 RV0CRI250 8,45 10 0,049 33,5 14 19
32 16 RV0CRI320 9,67 10 0,087 42,0 17 22
40 16 RV0CRI400 14,53 1 0,142 51,0 21 26
50 16 RV0CRI500 18,08 1 0,259 61,0 26 31
63 16 RV0CRI630 26,80 1 0,505 75,0 33 38
75 10 RV0CRI750 65,70 1 0,567 91,0 40 44
90 10 RV0CRI900 94,68 1 1,180 106,0 46 51

110 10 RV0CRI910 177,86 1 1,609 129,5 56 61

Curva a 90° PVC-U metrico

d
(mm)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

L
(mm)

D
(mm)

z
(mm)

20 16 RV0CUI200 9,41 1 0,041 56 27 40
25 16 RV0CUI250 11,19 1 0,051 69 33 50
32 16 RV0CUI320 14,14 1 0,073 86 38 64
40 16 RV0CUI400 18,95 1 0,131 106 47 80
50 16 RV0CUI500 26,80 1 0,298 131 61 100
63 16 RV0CUI630 35,41 1 0,516 164 76 126
75 16 RV0CUI750 78,04 0,797 194 90 150
90 16 RV0CUI900 96,93 1,334 231 108 180

110 16 RV0CUI910 157,03 2,728 281 137 220

Calotta PVC-U metrico

d
(mm)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

H
(mm)

E
(mm)

L
(mm)

16 16 RV0CAI160 1,62 10 0,004 22 22 14
20 16 RV0CAI200 1,97 10 0,008 26 26 16
25 16 RV0CAI250 2,18 10 0,013 30 32 19
32 16 RV0CAI320 2,70 10 0,022 33 40 22
40 16 RV0CAI400 3,53 1 0,046 41 51 26
50 16 RV0CAI500 4,79 1 0,068 46 61 31
63 16 RV0CAI630 6,61 1 0,126 55 75 38
75 16 RV0CAI750 15,59 1 0,180 64 89 44
90 16 RV0CAI900 20,90 1 0,295 73 106 51

110 16 RV0CAI910 29,96 1 0,510 87 129 61
125 16 RV0CAI920 50,16 1 0,642 98 145 69
140 16 RV0CAI930 61,04 1 0,866 108 162 76
160 16 RV0CAI940 75,48 1 1,170 123 182 86
200 16 RV0CAI960 149,00 1 2,141 149 228 106
225 10 RV0CAI970 238,74 1 2,845 165 256 119

1
1
1
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Bocchettone con o-ring PVC-U metrico

d
(mm)

PN
(bar)

EPDM
Codice

EUR SP Peso
(kg)

Z1
(mm)

E
(mm)

Z2
(mm)

L
(mm)

F
(inch)

16 16 RV0BOI160 7,35 10 0,025 3 34 10 14 3∕4
20 16 RV0BOI200 7,81 10 0,040 3 42 10 16 1
25 16 RV0BOI250 9,03 10 0,066 3 52 10 19 1 1∕4
32 16 RV0BOI320 11,68 10 0,090 3 59 10 22 1 1∕2
40 16 RV0BOI400 15,95 10 0,160 3 73 12 26 2
50 16 RV0BOI500 20,36 1 0,198 3 82 14 31 2 1∕4
63 16 RV0BOI630 27,45 1 0,347 3 100 18 38 2 3∕4
75 10 RV0BOI750 81,56 1 0,575 3 119 18 44 3 1∕2
90 10 RV0BOI900 94,39 1 0,765 5 134 18 51 4

110 10 RV0BOI910 108,94 1 1,293 5 163 18 61 5

Riduzione M/F corta PVC-U metrico

d1
(mm)

d
(mm)

d - d1
(mm)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

L2
(mm)

L1
(mm)

Z
(mm)

A 20 16 16 - 20 16 RV0RCI20A 1,62 10 0,002 14 16 2
B 25 16 16 - 25 16 RV0RCI25A 1,97 10 0,009 14 19 5
A 25 20 20 - 25 16 RV0RCI25B 1,97 10 0,005 16 19 3
B 32 16 16 - 32 16 RV0RCI32A 2,30 10 0,014 14 22 8
B 32 20 20 - 32 16 RV0RCI32B 2,30 10 0,016 16 22 6
A 32 25 25 - 32 16 RV0RCI32C 2,30 10 0,010 19 22 3
B 40 20 20 - 40 16 RV0RCI40B 2,70 10 0,025 16 26 10
B 40 25 25 - 40 16 RV0RCI40C 2,70 1 0,026 19 26 7
A 40 32 32 - 40 16 RV0RCI40D 2,70 1 0,016 22 26 4
B 50 25 25 - 50 16 RV0RCI50C 3,01 1 0,043 19 31 12
B 50 32 32 - 50 16 RV0RCI50D 3,01 1 0,042 22 31 9
A 50 40 40 - 50 16 RV0RCI50E 3,01 1 0,030 26 31 5
B 63 32 32 - 63 16 RV0RCI63D 4,64 1 0,082 22 38 16
B 63 40 40 - 63 16 RV0RCI63E 4,64 1 0,081 26 38 12
A 63 50 50 - 63 16 RV0RCI63F 4,64 1 0,061 31 38 7
B 75 40 40 - 75 16 RV0RCI75E 7,57 1 0,118 26 44 18
B 75 50 50 - 75 16 RV0RCI75F 7,57 1 0,121 31 44 13
A 75 63 63 - 75 16 RV0RCI75G 7,57 1 0,079 38 44 6
B 90 50 50 - 90 16 RV0RCI90F 12,45 1 0,210 31 51 20
B 90 63 63 - 90 16 RV0RCI90G 12,45 1 0,195 38 51 13
A 90 75 75 - 90 16 RV0RCI90H 12,45 1 0,137 44 51 7
B 110 63 63 - 110 16 RV0RCI91G 18,07 1 0,364 38 61 23
B 110 75 75 - 110 16 RV0RCI91H 18,07 1 0,362 44 61 17
A 110 90 90 - 110 16 RV0RCI91I 18,07 1 0,270 51 61 10
B 125 75 75 - 125 16 RV0RCI92H 33,01 1 0,405 44 69 25
B 125 90 90 - 125 16 RV0RCI92I 33,01 1 0,454 51 69 18
A 125 110 110 - 125 16 RV0RCI92L 33,01 1 0,276 61 69 8
B 140 90 90 - 140 16 RV0RCI93I 46,31 1 0,571 51 76 25
B 140 110 110 - 140 16 RV0RCI93L 46,31 1 0,475 61 76 15
A 140 125 125 - 140 16 RV0RCI93M 46,31 1 0,338 69 76 7
B 160 110 110 - 160 16 RV0RCI94L 51,76 1 0,795 61 86 25
B 160 125 125 - 160 16 RV0RCI94M 51,76 1 0,700 69 86 17
A 160 140 140 - 160 16 RV0RCI94N 51,76 1 0,559 76 86 10
A 180 160 160 - 180 16 RV0RCI95O 56,89 1 0,702 86 96 10
A 200 160 160 - 200 16 RV0RCI96O 77,53 1 1,645 86 106 10
A 200 180 180 - 200 16 RV0RCI96P 77,53 1 0,889 96 106 10
B 225 160 160 - 225 10 RV0RCI97O 124,96 1 2,288 86 119 33
A 225 200 200 - 225 10 RV0RCI97Q 124,96 1 1,385 106 119 13

B (*) 250 160 160 - 250 10 RV0RCI98O 241,93 1 3,300 87 134 47
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d1
(mm)

d
(mm)

d - d1
(mm)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

L2
(mm)

L1
(mm)

Z
(mm)

B (*) 250 200 200 - 250 10 RV0RCI98Q 241,93 1 2,732 107 134 27
A 250 225 225 - 250 10 RV0RCI98R 241,93 1 1,700 120 132 12
B 315 200 200 - 315 10 RV0RCI991Q 378,12 1 5,000 107 165 58
B 315 225 225 - 315 10 RV0RCI991R 378,12 1 4,500 132 165 33
B 315 250 250 - 315 10 RV0RCI991S 378,12 1 4,100 132 165 33

Ghiera PVC-U

Adatto per BOI/BOF/BOP 
d

(mm)
PN

(bar)
Codice EUR SP Peso

(kg)
F

(inch)
E

(mm)
H

(mm)

16 16 RV0BGO160 2,70 1 0,013 3∕4 34 21
20 16 RV0BGO200 2,85 1 0,017 1 42 23
25 16 RV0BGO250 3,28 1 0,024 1 1∕4 52 25
32 16 RV0BGO320 4,44 1 0,035 1 1∕2 59 27
40 16 RV0BGO400 5,70 1 0,057 2 72 30
50 16 RV0BGO500 7,35 1 0,079 2 1∕4 79 34
63 16 RV0BGO630 10,69 1 0,130 2 3∕4 96 38
75 10 RV0BGO750 33,32 1 0,200 3 1∕2 119 45
90 10 RV0BGO900 39,12 1 0,279 4 134 52

110 10 RV0BGO910 45,68 1 0,455 5 163 60
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Pezzo fisso PVC-U senza guarnizione

Adatto per BOI 
d

(mm)
PN

(bar)
Codice EUR SP Peso

(kg)
F

(inch)
Z

(mm)
L

(mm)

16 16 RV0BFI160 2,49 1 0,008 3∕4 10 14
20 16 RV0BFI200 2,85 1 0,015 1 10 16
25 16 RV0BFI250 3,28 1 0,015 1 1∕4 10 19
32 16 RV0BFI320 4,44 1 0,035 1 1∕2 10 22
40 16 RV0BFI400 5,47 0,057 2 12 26
50 16 RV0BFI500 7,35 1 0,073 2 1∕4 14 31
63 16 RV0BFI630 9,58 1 0,141 2 3∕4 18 38
75 10 RV0BFI750 26,59 1 0,205 3 1∕2 18 44
90 10 RV0BFI900 28,48 1 0,300 4 18 51

110 10 RV0BFI910 34,29 1 0,479 5 18 61

Pezzo folle incollaggio per bocchettone PVC-U

Adatto per BOI/BOP 
d

(mm)
d2

(mm)
PN

(bar)
Codice EUR SP Peso

(kg)
Z

(mm)
d1

(mm)
L

(mm)

16 22,0 16 RV0BLI160 1,97 10 0,005 3 24,0 14
20 27,5 16 RV0BLI200 2,18 10 0,008 3 30,1 16
25 36,0 16 RV0BLI250 2,18 10 0,016 3 38,8 19
32 41,5 16 RV0BLI320 3,01 1 0,022 3 44,7 22
40 53,0 16 RV0BLI400 3,73 1 0,040 3 56,5 26
50 59,0 16 RV0BLI500 4,79 1 0,042 3 62,6 31
63 74,0 16 RV0BLI630 6,94 1 0,076 3 78,4 38
75 92,5 10 RV0BLI750 18,26 1 0,148 3 97,2 44
90 105,0 10 RV0BLI900 21,92 1 0,190 5 110,0 51

110 129,0 10 RV0BLI910 26,59 1 0,350 5 135,4 61

1
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Cartella rigata per flangia PVC-U metrico

• DN si riferisce al diametro nominale del tubo in PVC 
d2

(mm)
d

(mm)
DN

(mm)
PN

(bar)
Codice EUR SP Peso

(kg)
Z

(mm)
L

(mm)
E

(mm)
S

(mm)

27,0 20 15 16 RV0QRI200 1,97 10 0,011 3 16 34 6
33,2 25 20 16 RV0QRI250 2,18 10 0,017 3 19 41 7
41,0 32 25 16 RV0QRI320 2,49 10 0,026 3 22 50 7
50,5 40 32 16 RV0QRI400 3,98 1 0,038 3 26 61 8
61,5 50 40 16 RV0QRI500 5,70 1 0,059 3 31 73 8
76,5 63 50 16 RV0QRI630 10,34 1 0,104 3 38 90 9
90,5 75 65 16 RV0QRI750 15,59 1 0,167 3 44 106 10

108,5 90 80 16 RV0QRI900 18,74 1 0,274 5 51 125 11
131,5 110 100 16 RV0QRI910 24,74 1 0,440 5 61 150 12
146,5 125 110 16 RV0QRI920 52,72 1 0,560 5 69 168 13
164,5 140 125 16 RV0QRI930 57,68 1 0,793 5 76 188 14
187,0 160 150 16 RV0QRI940 65,05 1 1,035 5 86 213 16
229,0 200 200 16 RV0QRI960 124,96 1 1,823 7 106 254 18
248,0 225 200 10 RV0QRI970 132,99 1,762 7 119 274 19
273,5 250 250 10 RV0QRI980 142,60 1 2,326 10 131 307 20
344,0 315 300 10 RV0QRI991 312,43 1 4,834 11 164 379 27

 

1
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Guarnizione piana

Adatta per cartella per flangia RV0QRI 
d

(mm)
A

(mm)
S

(mm)
EPDM

Codice
EUR SP

16 25 2 2GRNPD160 0,90 1
20 31 2 2GRNPD200 0,90 1
25 40 2 2GRNPD250 1,05 1
32 46 2 2GRNPD320 1,21 1
40 58 2 2GRNPD400 2,12 1
50 64 2 2GRNPD500 2,63 1
63 80 2 2GRNPD630 2,90 1
75 99 2 2GRNPD750 3,62 1
90 120 2 2GRNPD900 4,12 1

110 137 3 2GRNPD910 7,69 1
125 167 3 2GRNPD920 9,03 1
140 186 3 2GRNPD930 10,75 1
160 211 3 2GRNPD940 14,31 1
200 252 4 2GRNPD960 41,51 1
225 275 4 2GRNPD970 49,82 1
250 2GRNPD980 On Request 1

Flangia libera PVC-U metrico

• (**) Flangia speciale con foratura come DN 140
• DN si riferisce al diametro nominale del tubo in PVC
Interasse fori PN10
• Temperatura max dell'ambiente o del fluido di passaggio pari a 45° 

d
(mm)

DN
(mm)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

E
(mm)

I
(mm)

S
(mm)

f
(mm)

20 15 10 RV0FLI200 6,94 1 0,070 95 65 11 14
25 20 10 RV0FLI250 7,57 1 0,090 105 75 12 14
32 25 10 RV0FLI320 8,71 1 0,120 115 85 14 14
40 32 10 RV0FLI400 12,21 1 0,180 140 100 15 18
50 40 10 RV0FLI500 13,21 1 0,210 150 110 16 18
63 50 10 RV0FLI630 15,40 1 0,270 165 125 18 18
75 65 10 RV0FLI750 19,95 1 0,350 185 145 19 18
90 80 10 RV0FLI900 23,57 1 0,430 200 160 20 18

110 100 10 RV0FLI910 28,13 1 0,512 220 180 22 18
125 110 10 RV0FLI920 38,00 1 0,570 230 190 24 18

** 125 125 10 RV0FAI920 44,24 1 0,819 250 210 26 18
140 125 10 RV0FLI930 44,24 1 0,676 250 210 26 18
160 150 10 RV0FLI940 52,72 1 0,950 285 240 28 22
200 200 10 RV0FLI960 104,30 1 1,400 340 295 30 22
225 200 10 RV0FLI970 111,20 1 1,280 340 295 30 22
250 250 6 RV0FLI980 123,38 1 1,800 395 350 34 22
315 300 6 RV0FLI991 261,17 1 3,180 445 400 31 22
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Flangia fissa PVC-U metrico

• DN si riferisce al diametro nominale del tubo in PVC
Interasse fori PN10
• Temperatura max dell'ambiente o del fluido di passaggio pari a 45° 

d
(mm)

DN
(mm)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

L
(mm)

S
(mm)

f
(mm)

E
(mm)

I
(mm)

Z
(mm)

63 50 10 RV0FFI630 23,71 1 0,368 38 18 18 165 125 4,5
75 65 10 RV0FFI750 29,56 1 0,501 44 19 18 185 145 6,0
90 80 10 RV0FFI900 36,20 1 0,687 51 20 18 200 160 7,0

110 100 10 RV0FFI910 47,74 1 0,940 61 22 18 220 180 8,0
125 110 10 RV0FFI920 101,58 1 1,032 69 24 18 230 190 7,0
140 125 10 RV0FFI930 116,98 1 1,335 76 26 18 250 210 7,0
160 140 10 RV0FFI940 136,18 1 1,835 86 28 18 285 240 7,0

Flangia cieca PVC-U metrico

Interasse fori PN10
• DN si riferisce al diametro nominale del tubo in PVC
• Temperatura max dell'ambiente o del fluido di passaggio pari a 45° 

d
(mm)

DN
(mm)

PN
(bar)

Codice EUR GP Peso
(kg)

f
(mm)

S
(mm)

I
(mm)

E
(mm)

63 50 10 RV0FCI630 24,03 50 0,348 18 18 125 165
75 65 10 RV0FCI750 31,88 25 0,503 18 19 145 185
90 80 10 RV0FCI900 37,34 20 0,625 18 20 160 200

110 100 10 RV0FCI910 48,22 25 0,828 18 22 180 220
125 110 10 RV0FCI920 55,75 20 0,940 18 24 190 230
140 125 10 RV0FCI930 65,53 18 1,173 18 26 210 250
160 150 10 RV0FCI940 73,56 14 1,609 22 28 240 285
200 200 10 RV0FCI960 144,20 8 2,480 22 30 295 340
225 200 10 RV0FCI970 144,20 8 2,430 22 30 295 340
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Derivazione incollaggio M/F PVC-U metrico

d
(mm)

d1
(mm)

d2
(mm)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

Z
(mm)

L2
(mm)

P
(mm)

L1
(mm)

50 20 25 10 DV0DEI50B 8,52 15 0,012 43 19 14 16
50 32 40 10 DV0DEI50D 7,85 10 0,035 45 26 24 22
63 20 25 10 DV0DEI63B 8,52 15 0,012 49 19 14 16
63 25 32 10 DV0DEI63C 8,66 10 0,021 50 22 19 19
63 32 40 10 DV0DEI63D 9,03 10 0,035 51 26 24 22
75 50 63 10 DV0DEI75F 10,78 1 0,101 63 38 38 31
90 50 63 10 DV0DEI90F 11,92 1 0,108 71 38 38 31
90 63 75 10 DV0DEI90G 12,06 1 0,140 70 44 48 38

110 40 50 10 DV0DEI91E 12,73 1 0,058 78 31 30 26
110 50 63 10 DV0DEI91F 13,14 1 0,105 81 38 38 31
110 63 75 10 DV0DEI91G 13,21 1 0,136 80 44 48 38
125 50 63 10 DV0DEI92F 13,80 1 0,105 88 38 38 31
140 40 50 10 DV0DEI93E 15,09 1 0,059 93 31 30 26
140 63 75 10 DV0DEI93G 15,23 1 0,136 95 44 48 38
160 63 75 10 DV0DEI94G 16,61 1 0,133 105 44 48 38
200 63 75 10 DV0DEI96G 17,56 1 0,133 125 44 48 38
225 63 75 10 DV0DEI97G 18,38 1 0,137 138 44 48 38

Portagomma con bocca per incollaggio PVC-U

d
(mm)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

d2
(mm)

d1
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

16 16 RV0PGI160 2,18 10 0,007 18 16 60 14
20 16 RV0PGI200 2,70 10 0,013 22 20 67 16
25 16 RV0PGI250 3,01 10 0,020 27 25 74 19
32 16 RV0PGI320 3,53 10 0,029 32 30 80 22
40 16 RV0PGI400 4,44 1 0,049 42 40 92 26
50 16 RV0PGI500 6,09 1 0,079 52 50 101 31
63 16 RV0PGI630 10,34 1 0,138 64 60 111 38
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PVC-U Serie filettata gas cilindrica

Sella con filetto femmina Rp PVC-U

d
(mm)

Rp
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR GP Peso
(kg)

P
(mm)

E
(mm)

L
(mm)

Z
(mm)

32 1∕4 10 DV0DEF32Z 4,57 15 0,010 11 24,2 12,9 28,9
40 3∕8 10 DV0DEF40A 4,78 15 0,009 11 24,2 14,0 32,0
50 1∕4 10 DV0DEF50Z 4,96 15 0,011 11 24,2 12,9 37,9
50 3∕8 10 DV0DEF50A 4,95 15 0,010 11 24,2 14,0 37,0
50 1∕2 10 DV0DEF50B 4,96 15 0,015 14 30,0 15,0 42,0
50 3∕4 10 DV0DEF50C 5,33 10 0,023 19 36,0 16,3 43,0
63 3∕8 10 DV0DEF63A 5,83 15 0,009 11 24,2 14,0 43,5
63 1∕2 10 DV0DEF63B 5,83 10 0,015 14 30,0 15,0 48,0
63 3∕4 10 DV0DEF63C 5,99 10 0,020 19 36,0 16,3 49,0
75 3∕8 10 DV0DEF75A 6,92 15 0,009 11 24,2 14,0 49,5
75 3∕4 10 DV0DEF75C 7,08 10 0,022 19 36,0 16,3 55,0
75 1 10 DV0DEF75D 7,24 10 0,039 24 45,0 19,1 56,0
90 1∕2 10 DV0DEF90B 7,57 15 0,015 14 30,0 15,0 62,0
90 1 10 DV0DEF90D 7,93 10 0,036 24 45,0 19,1 64,0
90 1 1∕2 10 DV0DEF90F 9,23 24 0,090 38 64,0 21,4 66,0

110 1∕2 10 DV0DEF91B 8,52 15 0,015 14 30,0 15,0 72,0

Tee a 90°filettato femmina Rp PVC-U

Rp
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

L
(mm)

Z
(mm)

E
(mm)

3∕8 16 RV0TIF160 3,73 10 0,018 11,4 11,6 23
1∕2 16 RV0TIF200 4,04 10 0,028 15,0 12,0 28
3∕4 16 RV0TIF250 4,96 10 0,046 16,3 16,7 34
1 16 RV0TIF320 6,36 10 0,078 19,1 19,9 42

1 1∕4 16 RV0TIF400 8,86 1 0,125 21,4 25,6 51
1 1∕2 16 RV0TIF500 13,21 1 0,236 21,4 35,6 61

2 16 RV0TIF630 19,32 1 0,411 25,7 45,3 75
2 1∕2 16 RV0TIF750 48,09 1 0,549 30,2 52,8 89

3 16 RV0TIF900 62,00 1 0,934 33,3 64,7 106
4 16 RV0TIF910 111,20 1 1,384 39,3 75,7 129
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Gomito a 90° filettato Rp PVC-U

Rp
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

E
(mm)

Z
(mm)

L
(mm)

3∕8 16 RV0GOF160 3,01 10 0,013 23 44,6 11,4
1∕2 16 RV0GOF200 3,28 10 0,021 28 12,0 15,0
3∕4 16 RV0GOF250 3,98 10 0,034 34 16,7 16,3
1 16 RV0GOF320 4,64 10 0,058 42 19,9 19,1

1 1∕4 16 RV0GOF400 7,57 1 0,090 51 25,6 21,4
1 1∕2 16 RV0GOF500 11,42 1 0,180 61 35,6 21,4

2 16 RV0GOF630 15,95 1 0,312 75 45,3 25,7
2 1∕2 16 RV0GOF750 39,12 1 0,431 89 52,8 30,2

3 16 RV0GOF900 55,11 1 0,741 106 64,7 33,3
4 16 RV0GOF910 90,55 1 1,050 129 78,7 39,3

Riduzione filettata maschio/femmina G PVC-U

d
(inch)

d1
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

O
(mm)

Z
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

E
(mm)

3∕8 1∕2 16 RV0RIF20A 2,85 10 0,012 24 24 15,0 11,4 32
3∕8 3∕4 16 RV0RIF25A 3,01 10 0,016 30 25 16,3 11,4 23
1∕2 3∕4 16 RV0RIF25B 3,01 10 0,018 30 26 16,3 15,0 28
1∕2 1 16 RV0RIF32B 3,73 10 0,025 36 29 19,1 15,0 28
3∕4 1 16 RV0RIF32C 3,73 10 0,026 36 30 19,1 16,3 34
1∕2 1 1∕4 16 RV0RIF40B 5,33 1 0,041 46 33 21,4 15,0 28
1 1 1∕4 16 RV0RIF40D 5,33 1 0,045 46 33 21,4 19,1 42

3∕4 1 1∕2 16 RV0RIF50C 6,94 1 0,047 50 34 21,4 16,3 34
1 1 1∕2 16 RV0RIF50D 6,94 1 0,049 50 34 21,4 19,1 42

1 1∕4 1 1∕2 16 RV0RIF50E 6,94 1 0,056 55 34 21,4 21,4 51
1 2 16 RV0RIF63D 9,40 1 0,084 65 37 25,7 19,1 42

1 1∕4 2 16 RV0RIF63E 9,40 1 0,083 65 37 25,7 21,4 51
1 1∕2 2 16 RV0RIF63F 9,40 1 0,091 65 37 25,7 21,4 58

2 2 1∕2 16 RV0RIF75G 18,74 1 0,140 80 43 30,2 25,7 72
1 1∕2 3 16 RV0RIF90F 28,85 1 0,203 95 47 33,3 21,4 58

2 3 16 RV0RIF90G 28,85 1 0,206 95 47 33,3 25,7 72
2 1∕2 3 16 RV0RIF90H 28,85 1 0,216 95 47 33,3 30,2 89

2 4 16 RV0RIF91G 46,62 1 0,325 120 53 39,3 25,7 72
3 4 16 RV0RIF91I 46,62 1 0,342 120 53 39,3 33,3 103
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Manicotto doppio filettato Rp PVC-U

Rp
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

Z
(mm)

L
(mm)

E
(mm)

3∕8 16 RV0MAF160 3,28 10 0,009 6 11,4 23
1∕2 16 RV0MAF200 3,53 10 0,018 7 15,0 28
3∕4 16 RV0MAF250 3,98 10 0,023 7 16,3 34
1 16 RV0MAF320 4,64 10 0,041 8 19,1 42

1 1∕4 16 RV0MAF400 6,09 1 0,058 8 21,4 51
1 1∕2 16 RV0MAF500 8,71 1 0,067 8 21,4 58

2 16 RV0MAF630 11,68 1 0,114 8 25,7 72
2 1∕2 16 RV0MAF750 33,52 1 0,191 9 30,2 89

3 16 RV0MAF900 40,52 1 0,274 10 33,3 103
4 16 RV0MAF910 57,68 1 0,432 11 39,3 130
6 16 RV0MAF940 142,60 1 1,400 84 48,0 182

Dado filettato PVC-U

d1
(inch)

Rp
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

d
(mm)

L
(mm)

E
(mm)

1∕2 1∕2 16 RV0DAF200 3,28 10 0,010 38 13 29
3∕4 3∕4 16 RV0DAF250 3,82 10 0,011 43 14 34
1 1 16 RV0DAF320 5,05 10 0,026 56 16 46

1 1∕4 1 1∕4 16 RV0DAF400 7,33 1 0,029 65 18 50
1 1∕2 1 1∕2 16 RV0DAF500 8,30 1 0,044 72 19 60

2 2 16 RV0DAF630 12,11 1 0,087 94 21 80
2 1∕2 2 1∕2 16 RV0DAF750 21,83 1 0,095 115 24 94

3 3 16 RV0DAF900 30,10 1 0,138 130 27 108
4 4 16 RV0DAF910 40,52 1 0,201 162 30 135
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Manicotto ridotto filettato Rp-Rp PVC-U

d
(inch)

Rp1
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

L2
(mm)

L1
(mm)

E1
(mm)

E2
(mm)

Z
(mm)

1∕2 3∕8 16 RV0MRF20A 5,83 10 0,015 11,4 15,0 28 23 6
3∕4 1∕2 16 RV0MRF25B 5,83 10 0,024 15,0 16,3 34 28 7
1 3∕4 16 RV0MRF32C 6,24 10 0,038 16,3 19,1 42 34 7

1 1∕4 1 16 RV0MRF40D 7,85 1 0,059 19,1 21,4 51 42 8
1 1∕2 1 1∕4 16 RV0MRF50E 11,55 1 0,050 21,4 21,4 58 51 8

2 1 1∕2 16 RV0MRF63F 15,95 1 0,116 21,4 25,7 72 58 8
2 1∕2 2 16 RV0MRF75G 34,29 1 0,200 25,7 30,2 89 72 8

3 2 1∕2 16 RV0MRF90H 41,00 1 0,265 30,2 33,3 103 89 9
4 3 16 RV0MRF91I 58,66 1 0,426 33,3 39,3 130 103 10

Riduzione corta filettata maschio/femmina G PVC-U

d
(inch)

d1
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

O
(mm)

L2
(mm)

L1
(mm)

Z
(mm)

1∕2 3∕4 16 RV0RCF25B 3,01 10 0,012 30 15,0 16,3 13,3
3∕4 1 16 RV0RCF32C 3,73 10 0,018 36 16,3 19,1 14,8
1 1 1∕4 16 RV0RCF40D 5,29 1 0,031 46 19,1 21,4 16,3

1 1∕4 1 1∕2 16 RV0RCF50E 6,94 1 0,028 50 21,4 21,4 14,0
1 1∕2 2 16 RV0RCF63F 9,23 1 0,064 65 21,4 25,7 18,3

2 2 1∕2 16 RV0RCF75G 21,92 1 0,112 80 25,7 30,2 20,5
2 1∕2 3 16 RV0RCF90H 30,22 1 0,148 95 30,2 33,3 20,1

3 4 16 RV0RCF91I 48,22 1 0,289 120 33,3 39,3 24,0

Nipplo filettato PVC-U

R
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

H
(mm)

L
(mm)

O
(mm)

3∕8 16 RV0NIF160 2,70 10 0,007 33 11,4 22
1∕2 16 RV0NIF200 2,85 10 0,011 42 15,0 24
3∕4 16 RV0NIF250 3,39 10 0,018 44 16,3 30
1 16 RV0NIF320 4,28 10 0,027 50 19,1 36

1 1∕4 16 RV0NIF400 5,17 1 0,045 58 21,4 46
1 1∕2 16 RV0NIF500 6,09 1 0,050 58 21,4 50

2 16 RV0NIF630 8,52 1 0,091 66 25,7 65
2 1∕2 16 RV0NIF750 21,92 1 0,142 76 30,2 80

3 16 RV0NIF900 29,96 1 0,223 85 33,3 95
4 16 RV0NIF910 46,46 1 0,346 96 39,3 120
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Nipplo ridotto filettato R PVC-U

d
(inch)

d1
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

L1
(mm)

L2
(mm)

H
(mm)

O
(mm)

1∕2 3∕8 16 RV0NRF20A 3,73 10 0,010 15,0 11,4 38 24
3∕4 1∕2 16 RV0NRF25B 4,44 10 0,017 16,3 15,0 43 30
1 3∕4 16 RV0NRF32C 5,47 10 0,025 19,1 16,3 47 36

1 1∕4 1 16 RV0NRF40D 6,94 1 0,044 21,4 19,1 56 46
1 1∕2 1 1∕4 16 RV0NRF50E 8,52 1 0,049 21,4 21,4 58 50

2 1 1∕2 16 RV0NRF63F 12,21 1 0,081 25,7 21,4 62 65
2 1∕2 2 16 RV0NRF75G 23,57 1 0,137 30,2 25,7 73 80

3 2 1∕2 16 RV0NRF90H 28,68 1 0,207 33,3 30,2 82 95
4 3 16 RV0NRF91I 43,91 1 0,338 39,3 33,3 90 120

Tappo filettato R PVC-U

R
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

H
(mm)

O
(mm)

L
(mm)

3∕8 16 RV0TAF160 2,18 10 0,007 24 22 11,4
1∕2 16 RV0TAF200 2,18 10 0,010 29 24 15,0
3∕4 16 RV0TAF250 2,85 10 0,015 30 30 16,3
1 16 RV0TAF320 3,39 10 0,022 33 36 19,1

1 1∕4 16 RV0TAF400 4,79 1 0,039 39 46 21,4
1 1∕2 16 RV0TAF500 5,70 1 0,042 39 50 21,4

2 16 RV0TAF630 7,45 1 0,079 43 65 25,7
2 1∕2 16 RV0TAF750 26,01 1 0,140 51 80 30,2

3 16 RV0TAF900 30,22 1 0,213 55 95 33,3
4 16 RV0TAF910 51,76 1 0,355 61 120 39,3

Flangia fissa filettata Rp PVC-U

• Temperatura max dell'ambiente o del fluido di passaggio pari a 45° 
DN

(mm)
Rp

(inch)
PN

(bar)
Codice EUR SP Peso

(kg)
Z

(mm)
E

(mm)
I

(mm)
S

(mm)
f

(mm)
L

(mm)

50 2 10 RV0FFF630 35,87 1 0,420 17,0 165 125 18 18 25,7
65 2 1∕2 10 RV0FFF750 48,72 20 0,516 20,0 185 145 19 18 30,2
80 3 10 RV0FFF900 59,59 1 0,708 25,0 200 160 20 18 30,3

100 4 10 RV0FFF910 73,56 1 0,890 30,0 220 180 22 18 39,9
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Bocchettone filettato con o-ring PVC-U

d1
(inch)

Rp
(inch)

PN
(bar)

EPDM
Codice

EUR SP Peso
(kg)

E
(mm)

Z1
(mm)

Z2
(mm)

L
(mm)

F
(inch)

3∕8 3∕8 16 RV0BOF160 9,99 10 0,024 34,0 5,6 13,6 11 3∕4
1∕2 1∕2 16 RV0BOF200 10,98 10 0,040 42,0 4,0 11,0 15 1
3∕4 3∕4 16 RV0BOF250 12,21 10 0,065 52,0 5,7 12,7 16 1 1∕4
1 1 16 RV0BOF320 15,82 10 0,095 59,0 5,9 12,9 19 1 1∕2

1 1∕4 1 1∕4 16 RV0BOF400 21,25 1 0,155 72,0 7,6 16,6 21 2
1 1∕2 1 1∕2 16 RV0BOF500 27,45 1 0,230 79,0 12,6 23,6 21 2 1∕4

2 2 16 RV0BOF630 38,00 1 0,400 96,0 15,3 30,3 26 2 3∕4
2 1∕2 2 1∕2 10 RV0BOF750 100,47 1 0,583 119,0 16,8 31,8 30 3 1∕2

3 3 10 RV0BOF900 115,36 1 0,842 134,0 22,7 35,7 33 4
4 4 10 RV0BOF910 132,99 1 1,229 163,0 26,7 39,7 39 5

Pezzo fisso filettato femmina G PVC-U

Adatto per BOF/BOP 
d1

(inch)
Rp

(inch)
PN

(bar)
Codice EUR SP Peso

(kg)
F

(inch)
Z

(mm)
L

(mm)
3∕8 3∕8 16 RV0BFF160 3,53 1 0,010 3∕4 13,6 11,4
1∕2 1∕2 16 RV0BFF200 3,98 1 0,015 1 11,0 15,0
3∕4 3∕4 16 RV0BFF250 4,44 1 0,027 1 1∕4 12,7 16,3
1 1 16 RV0BFF320 5,70 1 0,036 1 1∕2 12,9 19,1

1 1∕4 1 1∕4 16 RV0BFF400 6,94 1 0,058 2 16,6 21,4
1 1∕2 1 1∕2 16 RV0BFF500 9,40 1 0,104 2 1∕4 23,6 21,4

2 2 16 RV0BFF630 13,14 1 0,168 2 3∕4 30,3 25,7
2 1∕2 2 1∕2 10 RV0BFF750 37,66 1 0,235 3 1∕2 31,8 30,2

3 3 10 RV0BFF900 43,42 1 0,335 4 35,7 33,3
4 4 10 RV0BFF910 48,22 1 0,462 5 39,7 39,3
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Cartelle PVC-U Rp

Adatto per BOF 
Rp

(inch)
PN

(bar)
Codice EUR SP Peso

(kg)
d

(mm)
L

(mm)
d1

(mm)
Z

(mm)
3∕8 16 RV0BLF160 3,28 1 0,007 22,0 11,4 24,0 5,6
1∕2 16 RV0BLF200 3,53 1 0,008 27,5 15,0 30,1 4,0
3∕4 16 RV0BLF250 4,07 1 0,017 36,0 16,3 38,8 5,7
1 16 RV0BLF320 5,47 1 0,021 41,5 19,1 44,7 5,9

1 1∕4 16 RV0BLF400 6,36 1 0,038 53,0 21,4 56,5 7,6
1 1∕2 16 RV0BLF500 8,86 1 0,054 59,0 21,4 62,6 12,6

2 16 RV0BLF630 12,06 1 0,102 74,0 25,7 78,4 15,3
2 1∕2 10 RV0BLF750 29,96 1 0,160 92,5 30,2 97,2 16,8

3 10 RV0BLF900 32,21 1 0,235 105,0 33,3 110,0 22,7
4 10 RV0BLF910 37,82 1 0,334 129,0 39,3 135,4 26,7

Calotta filettata Rp PVC-U

Rp
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

L
(mm)

H
(mm)

E
(mm)

1∕2 16 RV0CAF200 3,01 10 0,008 15,0 21,0 28
3∕4 16 RV0CAF250 3,53 10 0,010 16,3 23,0 34
1 16 RV0CAF320 3,98 10 0,020 19,1 26,0 42

1 1∕4 16 RV0CAF400 5,70 1 0,036 21,4 29,0 51
1 1∕2 16 RV0CAF500 6,36 1 0,047 21,4 32,0 61

2 16 RV0CAF630 9,03 1 0,080 25,7 37,0 75
2 1∕2 16 RV0CAF750 30,22 1 0,188 30,2 50,0 89

3 16 RV0CAF900 40,52 1 0,269 33,3 53,0 103
4 16 RV0CAF910 50,80 1 0,424 39,3 59,0 130

Portagomma filettato R PVC-U

R
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

O
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

d2
(mm)

d1
(mm)

3∕8 16 RV0PGF160 2,30 10 0,008 22 11,4 56,0 18 16
1∕2 16 RV0PGF200 3,01 10 0,016 24 15,0 66,0 22 20
3∕4 16 RV0PGF250 3,53 10 0,024 30 16,3 71,3 27 25
1 16 RV0PGF320 3,98 10 0,035 36 19,1 77,1 32 30

1 1∕4 16 RV0PGF400 5,83 85 0,059 46 21,4 87,4 42 40
1 1∕2 16 RV0PGF500 7,35 1 0,074 50 21,4 91,4 52 50

2 16 RV0PGF630 11,55 1 0,124 65 25,7 98,7 64 60
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Barra filettata

R
(inch)

Codice EUR SP Peso
(kg)

L
(mm)

1∕2 RV0BAF200 6,53 10 0,012 60
3∕4 RV0BAF250 7,22 10 0,018 60
1 RV0BAF320 8,83 10 0,036 80

1 1∕4 RV0BAF400 9,29 1 0,053 80
1 1∕2 RV0BAF500 9,61 1 0,071 80

2 RV0BAF630 11,37 1 0,125 100
2 1∕2 RV0BAF750 14,75 1 0,153 150

3 RV0BAF900 16,92 1 0,295 150
4 RV0BAF910 26,12 1 0,455 150

Attacco serbatoio

R
(inch)

Codice EUR SP GP Peso
(kg)

L
(mm)

1∕2 RV0TAK200 17,95 1 150 0,033 60
3∕4 RV0TAK250 20,53 1 100 0,045 60
1 RV0TAK320 24,36 1 60 0,093 80

1 1∕4 RV0TAK400 31,52 1 50 0,119 80
1 1∕2 RV0TAK500 35,57 1 40 0,163 80

2 RV0TAK630 48,52 1 30 0,311 100
2 1∕2 RV0TAK750 86,52 1 20 0,361 150

3 RV0TAK900 113,75 1 16 0,671 150
4 RV0TAK910 145,81 1 12 0,975 150

Attacco a serbatoio R PP

R
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

H
(mm)

L1
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

1∕2 10 RP0ATS200 8,71 10 0,020 18 4 41,0 47
3∕4 10 RP0ATS250 10,22 10 0,030 18 4 49,0 47
1 10 RP0ATS320 11,57 10 0,040 18 5 58,0 49

1 1∕4 10 RP0ATS400 13,46 10 0,055 18 5 70,0 49
1 1∕2 10 RP0ATS500 15,82 10 0,082 25 9 79,5 49
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PVC-U Serie di passaggio

TP Tee derivazione filettata femmina Rp PVC-U

d
(mm)

Rp
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

L2
(mm)

Z2
(mm)

E
(mm)

Z1
(mm)

L1
(mm)

16 3∕8 16 RV0TIP16A 3,98 10 0,017 11,4 11,6 23 9 14
20 1∕2 16 RV0TIP20B 4,44 10 0,028 15,0 12,0 28 11 16
25 3∕4 16 RV0TIP25C 5,33 10 0,044 16,3 16,7 34 14 19
32 1 16 RV0TIP32D 6,94 10 0,073 19,1 19,9 42 17 22
40 1 1∕4 16 RV0TIP40E 9,40 1 0,125 21,4 25,6 51 21 26
50 1 1∕2 16 RV0TIP50F 13,80 1 0,198 21,4 35,6 61 26 31
63 2 16 RV0TIP63G 23,03 1 0,337 25,7 45,3 75 33 38
75 2 1∕2 16 RV0TIP75H 43,42 1 0,537 30,2 52,8 89 39 44
90 3 16 RV0TIP90I 63,13 1 0,825 33,3 64,7 106 47 51

110 4 16 RV0TIP91L 103,50 1 1,395 39,3 78,7 129 57 61

Gomito a 90° incollaggio/filettato Rp PVC-U

d
(mm)

Rp
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

E
(mm)

Z2
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

Z1
(mm)

16 3∕8 16 RV0GOP16A 3,01 10 0,013 23 12 14 11,4 9
20 1∕2 16 RV0GOP20B 3,73 10 0,020 28 12 16 15,0 11
25 3∕4 16 RV0GOP25C 4,64 10 0,034 34 17 19 16,3 14
32 1 16 RV0GOP32D 5,70 10 0,056 42 20 22 19,1 17
40 1 1∕4 16 RV0GOP40E 10,09 1 0,093 51 26 26 21,4 21
50 1 1∕2 16 RV0GOP50F 13,68 1 0,162 61 36 31 21,4 26
63 2 16 RV0GOP63G 18,74 1 0,255 75 45 38 25,7 33
75 2 1∕2 16 RV0GOP75H 40,70 1 0,404 89 53 44 30,2 39
90 3 16 RV0GOP90I 58,66 1 0,701 106 65 51 33,3 47

110 4 16 RV0GOP91L 90,69 1 1,051 129 79 61 39,3 57
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Manicotto incollaggio/filettato Rp PVC-U

• (*) Senza ottagono 
d

(mm)
Rp

(inch)
PN

(bar)
Codice EUR SP Peso

(kg)
E2

(mm)
E1

(mm)
L1

(mm)
Z

(mm)
L2

(mm)

16 3∕8 16 RV0MAP16A 3,28 10 0,009 23 23 14 6 11,4
20 1∕2 16 RV0MAP20B 3,53 10 0,017 28 28 16 6 15,0
25 3∕4 16 RV0MAP25C 3,73 10 0,024 34 34 19 6 16,3
32 1 16 RV0MAP32D 4,28 10 0,042 42 42 22 6 19,1
40 1 1∕4 16 RV0MAP40E 6,09 1 0,059 51 51 26 4 21,4
50 1 1∕2 16 RV0MAP50F 9,23 1 0,093 58 61 31 7 21,4
63 2 16 RV0MAP63G 12,21 1 0,128 72 75 38 7 25,7
75 2 1∕2 16 RV0MAP75H 35,87 1 0,215 89 89 44 8 30,2
90 3 16 RV0MAP90I 40,52 1 0,337 103 106 51 9 33,3

110 4 16 RV0MAP91L 58,66 1 0,535 130 129 61 10 39,3
* 125 5 16 RV0MAP92N 79,31 1 1,111 160 69 51 43,6
* 140 5 16 RV0MAP93N 118,57 1 1,185 162 76 40 43,6
* 160 6 16 RV0MAP94O 121,77 9 1,390 184 86 46 48,0

Bocchettone con o-ring incollaggio/filettato femmina G PVC-U

d
(mm)

PN
(bar)

EPDM
Codice

EUR SP Peso
(kg)

E
(mm)

F
(inch)

Z2
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

Z1
(mm)

16 16 RV0BOP16A 9,23 10 0,024 34 3∕4 13,6 14 11,4 3
20 16 RV0BOP20B 11,55 10 0,040 42 1 11,0 16 15,0 3
25 16 RV0BOP25C 12,95 10 0,065 52 1 1∕4 12,7 19 16,3 3
32 16 RV0BOP32D 17,18 10 0,090 59 1 1∕2 12,9 22 19,1 3
40 16 RV0BOP40E 20,23 1 0,157 72 2 16,6 26 21,4 3
50 16 RV0BOP50F 28,36 1 0,209 79 2 1∕4 23,6 31 21,4 3
63 16 RV0BOP63G 37,00 1 0,374 96 2 3∕4 30,3 38 25,7 3
75 10 RV0BOP75H 89,39 1 0,625 119 3 1∕2 31,8 44 30,2 3
90 10 RV0BOP90I 102,37 1 0,801 134 4 35,7 51 33,3 5

110 10 RV0BOP91L 120,16 1 1,271 163 5 39,7 61 39,3 5
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TP Adattatore a tre diametri filettato maschio R PVC-U

d1
(mm)

d2
(mm)

d1
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

O
(mm)

L3
(mm)

L1
(mm)

H
(mm)

L2
(mm)

16 20 3∕8 16 RV0AMP16A 2,70 10 0,010 24 11,4 14 40 16
16 20 1∕2 16 RV0AMP16B 2,70 10 0,011 24 15,0 14 43 16
20 25 3∕8 16 RV0AMP20A 2,85 10 0,013 30 11,4 16 43 19
20 25 1∕2 16 RV0AMP20B 2,85 10 0,014 30 15,0 16 46 19
20 25 3∕4 16 RV0AMP20C 2,85 10 0,015 30 16,3 16 47 19
25 32 1∕2 16 RV0AMP25B 3,28 10 0,025 36 15,0 19 49 22
25 32 3∕4 16 RV0AMP25C 3,28 10 0,026 36 16,3 19 50 22
25 32 1 16 RV0AMP25D 3,28 10 0,029 36 19,1 19 53 22
32 40 3∕4 16 RV0AMP32C 3,73 10 0,037 42 16,3 22 54 26
32 40 1 16 RV0AMP32D 3,82 10 0,038 42 19,1 22 57 26
32 40 1 1∕4 16 RV0AMP32E 3,98 10 0,048 46 21,4 22 60 26
40 50 1 16 RV0AMP40D 5,33 90 0,068 55 19,1 26 64 31
40 50 1 1∕4 16 RV0AMP40E 5,33 50 0,072 55 21,4 26 67 31
40 50 1 1∕2 16 RV0AMP40F 5,33 80 0,071 55 21,4 26 67 31
50 63 1 1∕4 16 RV0AMP50E 7,99 50 0,114 65 21,4 31 74 38
50 63 1 1∕2 16 RV0AMP50F 7,99 110 0,113 65 21,4 31 74 38
50 63 2 16 RV0AMP50G 7,99 100 0,122 65 25,7 31 78 38
63 75 1 1∕2 16 RV0AMP63F 9,58 35 0,139 80 21,4 38 80 44
63 75 2 16 RV0AMP63G 9,58 70 0,150 80 25,7 38 84 44
63 75 2 1∕2 16 RV0AMP63H 10,98 50 0,170 80 30,2 38 91 44
75 90 2 16 RV0AMP75G 28,13 54 0,266 95 25,7 44 94 51
75 90 2 1∕2 16 RV0AMP75H 28,13 60 0,270 95 30,2 44 99 51
75 90 3 16 RV0AMP75I 28,13 36 0,281 95 33,3 44 102 51
90 110 2 1∕2 16 RV0AMP90H 33,79 25 0,465 115 30,2 51 110 61
90 110 3 16 RV0AMP90I 33,79 25 0,486 115 33,3 51 113 61
90 110 4 16 RV0AMP90L 33,79 16 0,487 115 39,3 51 118 61

110 125 3 10 RV0AMP91I 50,80 40 0,480 130 33,3 61 115 66
110 125 4 10 RV0AMP91L 50,80 32 0,480 130 39,3 61 120 66
110 125 5 10 RV0AMP91N 51,61 32 0,533 130 40,0 61 120 66
125 140 5 10 RV0AMP92N 85,41 24 0,609 74,0 69 145 71
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Adattatore filettato Rp PVC-U

d
(mm)

Rp
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

L
(mm)

L1
(mm)

E
(mm)

L2
(mm)

16 3∕8 16 RV0AFP16A 3,01 10 0,009 22 14 23 11,4
20 1∕2 16 RV0AFP20B 3,53 10 0,017 24 16 28 15,0
25 1∕2 16 RV0AFP25B 3,73 10 0,019 27 19 28 15,0
25 3∕4 16 RV0AFP25C 4,07 10 0,023 27 19 34 16,3
25 1 16 RV0AFP25D 4,07 10 0,040 27 19 42 19,1
32 3∕4 16 RV0AFP32C 4,07 10 0,028 30 22 34 16,3
32 1 16 RV0AFP32D 5,47 10 0,042 30 22 42 19,1
40 1 16 RV0AFP40D 5,69 1 0,049 36 26 42 19,1
40 1 1∕4 16 RV0AFP40E 5,83 1 0,060 36 26 51 21,4
50 1 1∕4 16 RV0AFP50E 7,45 1 0,075 41 31 51 21,4
50 1 1∕2 16 RV0AFP50F 7,45 1 0,075 41 31 58 21,4
50 2 16 RV0AFP50G 10,09 1 0,119 41 31 72 25,7
63 2 16 RV0AFP63G 13,14 1 0,131 48 38 72 25,7
75 2 16 RV0AFP75G 18,74 1 0,170 53 44 72 25,7
75 2 1∕2 16 RV0AFP75H 21,75 1 0,221 58 44 89 30,2
90 4 16 RV0AFP90L 39,42 1 0,446 65 51 130 39,3

110 3 16 RV0AFP91I On Request 1 0,376 76 61 103 33,3
110 4 16 RV0AFP91L 47,74 1 0,471 76 61 130 39,3

Bocchettone attacco incollaggio/ filettato R maschio PVC-U

d
(mm)

R
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

L1
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

E
(mm)

Z
(mm)

F
(inch)

25 3∕4 16 RV0BMP25C 11,05 10 0,069 16,3 44 19 52 3 1 1∕4
32 1 16 RV0BMP32D 12,95 10 0,098 19,1 48 22 59 3 1 1∕2
40 1 1∕4 16 RV0BMP40E 17,09 1 0,164 21,4 54 26 72 3 2
50 1 1∕2 16 RV0BMP50F 18,07 1 0,211 22,0 58 31 79 3 2 1∕4
50 2 16 RV0BMP50G 18,07 1 0,255 26,0 58 31 79 3 2 1∕4
63 2 16 RV0BMP63G 24,94 1 0,364 26,0 66 38 96 3 2 3∕4
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Bocchettone femmina PVC-U incollaggio/ottone filettato femmina Rp

d
(mm)

Rp
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

E
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

Z
(mm)

E1
(mm)

16 3∕8 16 RV0BMF16A 23,79 1 0,082 20 14 11 10 30
20 1∕2 16 RV0BMF20B 27,26 1 0,149 25 16 15 11 38
25 3∕4 16 RV0BMF25C 36,06 1 0,215 32 19 15 14 47
32 1 16 RV0BMF32D 45,97 1 0,280 38 22 16 12 55
40 1 1∕4 16 RV0BMF40E 71,62 1 0,391 48 26 19 13 65
50 1 1∕2 16 RV0BMF50F 86,52 1 0,513 54 31 21 13 72
63 2 16 RV0BMF63G 136,18 1 0,797 66 38 25 14 88

Bocchettone femmina PVC-U incollaggio/ottone filettato maschio

d
(mm)

R
(inch)

G
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

E1
(mm)

Z
(mm)

L1
(mm)

L
(mm)

E
(mm)

16 3∕8 3∕8 16 RV0BMM16A 25,07 1 0,107 30 35 11 14 20
20 1∕2 1∕2 16 RV0BMM20B 28,66 1 0,173 38 41 12 16 25
25 3∕4 3∕4 16 RV0BMM25C 38,12 1 0,246 47 45 15 19 32
32 1 1 16 RV0BMM32D 48,22 1 0,325 55 47 19 22 38
40 1 1∕4 1 1∕4 16 RV0BMM40E 75,48 1 0,470 65 55 21 26 48
50 1 1∕2 1 1∕2 16 RV0BMM50F 91,96 1 0,639 72 57 21 31 54
63 2 2 16 RV0BMM63G 139,39 1 0,941 88 68 25 38 66

TP Manicotto - Adattatore a 3 diametri filettato femmina Rp PVC-U

d1
(mm)

d2
(mm)

Rp
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

L1
(mm)

L3
(mm)

Z
(mm)

L2
(mm)

E
(mm)

20 25 1∕2 16 RV0MFP25B 5,83 10 0,016 16 15,0 12 19 28
25 32 3∕4 16 RV0MFP32C 6,94 10 0,027 19 16,3 13 22 34
32 40 1 16 RV0MFP40D 7,57 1 0,045 22 19,1 14 26 42
40 50 1 1∕4 16 RV0MFP50E 8,33 1 0,072 26 21,4 16 31 51
50 63 1 1∕2 16 RV0MFP63F 10,84 1 0,120 31 21,4 18 38 58
63 75 2 16 RV0MFP75G 21,92 1 0,250 38 25,7 18 44 72
75 90 2 1∕2 16 RV0MFP90H 32,21 1 0,277 44 30,2 21 51 89
90 110 3 16 RV0MFP91I 43,42 1 0,480 51 33,3 25 61 103
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PVC-U Serie di passaggio
con anello metallico rinforzato

Tee derivazione filettata femmina Rp PVC-U

d
(mm)

Rp
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

Z1
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

Z2
(mm)

E2
(mm)

E1
(mm)

16 3∕8 16 RV0TTP16A 6,36 10 0,018 9 14 11,4 11,6 25 23
20 1∕2 16 RV0TTP20B 6,94 10 0,030 11 16 15,0 12,0 30 28
25 3∕4 16 RV0TTP25C 8,52 10 0,047 14 19 13,3 16,7 35 34
32 1 16 RV0TTP32D 10,09 10 0,079 17 22 19,1 19,9 45 42
40 1 1∕4 16 RV0TTP40E 15,09 1 0,133 21 26 21,4 25,6 55 51
50 1 1∕2 16 RV0TTP50F 20,72 1 0,205 26 31 21,4 35,6 65 61
63 2 16 RV0TTP63G 29,00 1 0,354 33 38 25,7 45,3 75 75

TP Manicotto incollaggio/filettato Rp PVC-U

Rp
(inch)

G
(inch)

d
(mm)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

E2
(mm)

E1
(mm)

L2
(mm)

L1
(mm)

3∕8 3∕8 16 16 RV0MMP16A 5,47 10 0,010 25 23 11,4 14
1∕2 1∕2 20 16 RV0MMP20B 6,09 10 0,019 30 28 15,0 16
3∕4 3∕4 25 16 RV0MMP25C 6,74 10 0,027 35 34 16,3 19
1 1 32 16 RV0MMP32D 7,57 10 0,047 45 42 19,1 22

1 1∕4 1 1∕4 40 16 RV0MMP40E 9,58 1 0,065 55 51 21,4 26
1 1∕2 1 1∕2 50 16 RV0MMP50F 12,57 1 0,104 65 61 21,4 31

2 2 63 16 RV0MMP63G 15,23 1 0,143 75 75 25,7 38
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Gomito a 90° incollaggio/filettato Rp PVC-U

d
(mm)

G
(inch)

Rp
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

E2
(mm)

E1
(mm)

Z2
(mm)

L1
(mm)

Z1
(mm)

L2
(mm)

16 3∕8 3∕8 16 RV0GGP16A 6,24 10 0,015 25 23 11,6 14 9 11,4
20 1∕2 1∕2 16 RV0GGP20B 6,36 10 0,024 30 28 12,0 16 11 15,0
25 3∕4 3∕4 16 RV0GGP25C 7,45 10 0,038 35 34 16,7 19 14 16,3
32 1 1 16 RV0GGP32D 9,23 10 0,062 45 42 19,9 22 17 19,1
40 1 1∕4 1 1∕4 16 RV0GGP40E 13,21 1 0,100 55 51 25,6 26 21 21,4
50 1 1∕2 1 1∕2 16 RV0GGP50F 19,15 1 0,169 65 61 35,6 31 26 21,4
63 2 2 16 RV0GGP63G 27,97 1 0,288 75 75 45,3 38 33 25,7

TP Adattatore filettato Rp PVC-U

d
(mm)

G
(inch)

Rp
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

L2
(mm)

E2
(mm)

Z
(mm)

L1
(mm)

16 3∕8 3∕8 16 RV0AAP16A 4,79 10 0,011 11,4 25 22 14
20 1∕2 1∕2 16 RV0AAP20B 5,47 10 0,020 15,0 30 22 14
20 3∕4 3∕4 16 RV0AAP20C 6,24 10 0,027 15,0 30 24 16
25 1∕2 1∕2 16 RV0AAP25B 6,24 10 0,021 16,3 35 24 16
25 3∕4 3∕4 16 RV0AAP25C 6,74 10 0,028 15,0 30 27 19
25 1 1 16 RV0AAP25D 6,94 10 0,045 16,3 35 27 19
32 3∕4 3∕4 16 RV0AAP32C 6,94 10 0,032 19,1 45 27 19
32 1 1 16 RV0AAP32D 7,57 10 0,047 16,3 35 30 22
40 1 1 16 RV0AAP40D 7,85 1 0,053 19,1 45 30 22
40 1 1∕4 1 1∕4 16 RV0AAP40E 9,03 1 0,066 19,1 45 36 26
50 1 1∕4 1 1∕4 16 RV0AAP50E 9,03 1 0,084 21,4 55 36 26
50 1 1∕2 1 1∕2 16 RV0AAP50F 10,34 1 0,104 21,4 55 41 31
50 2 2 16 RV0AAP50G 14,16 1 0,133 21,4 60 41 31
63 2 2 16 RV0AAP63G 18,74 1 0,146 25,7 75 41 31
75 2 2 16 RV0AAP75G 24,94 1 0,180 25,7 75 48 38

O-ring

Adatto per bocchettoni 
d

(mm)
EPDM

Codice
EUR SP

16 1ORD03062 0,49 10
20 1ORD04081P 0,72 10
25 1ORD04112P 1,01 10
32 1ORD04131P 1,21 10
40 1ORD06162P 2,10 10
50 1ORD06187P 2,10 10
63 1ORD06237P 2,83 10
75 1ORD06312 3,89 10
90 1ORD06362 5,31 10

110 1ORD06450 6,73 10
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PVC-U Valvole a sfera serie acqua
con supporto registrabile

Valvola a sfera con supporto registrabile
Incollaggio ISO F/F

d
(mm)

DN
(mm)

PN
(bar)

EPDM
Codice

EUR Peso
(kg)

L1
(mm)

H
(mm)

L2
(mm)

A
(mm)

S
(mm)

Z
(mm)

X
(mm)

M
(mm)

16 10 16 VSA22I160 21,42 50 0,125 14 53 76 50 19 48 42 40
20 15 16 VSA22I200 21,42 50 0,130 16 53 80 50 19 48 41 40
25 20 16 VSA22I250 23,25 45 0,205 19 60 91 59 19 53 48 45
32 25 16 VSA22I320 33,52 50 0,295 22 67 102 68 21 58 54 51
40 32 16 VSA22I400 41,65 36 0,435 26 79 120 80 25 68 62 59
50 40 16 VSA22I500 49,36 24 0,690 31 90 140 94 27 78 72 70
63 50 16 VSA22I630 79,31 13 1,160 38 107 169 115 29 93 86 84
75 65 10 VSA22I750 238,74 8 2,200 44 129 206 145 32 118 110 103
90 80 10 VSA22I900 322,04 4 3,310 51 143 242 168 36 140 128 120

110 100 10 VSA22I910 416,57 2 5,925 61 169 282 210 43 160 150 141

Valvola a sfera con supporto registrabile filettata GAS cil. F/F

d1
(inch)

Rp
(inch)

DN
(mm)

PN
(bar)

EPDM
Codice

EUR GP Peso
(kg)

1∕2 1∕2 15 16 VSA22F200 23,25 150 0,127
3∕4 3∕4 20 16 VSA22F250 25,50 100 0,202
1 1 25 16 VSA22F320 35,87 60 0,292

1 1∕4 1 1∕4 32 16 VSA22F400 44,72 36 0,439
1 1∕2 1 1∕2 40 16 VSA22F500 53,68 24 0,685

2 2 50 16 VSA22F630 83,47 16 1,160
2 1∕2 2 1∕2 65 10 VSA22F750 253,15 8 2,141

3 3 80 10 VSA22F900 342,90 3,220
4 4 100 10 VSA22F910 437,42 5,764

Z
(mm)

X
(mm)

M
(mm)

S
(mm)

A
(mm)

L2
(mm)

H
(mm)

L1
(mm)

48 42 40 19 50 80 53 16
53 48 45 19 59 91 60 19
58 54 51 21 68 102 67 22
68 62 59 25 80 120 79 26
78 72 70 27 94 140 90 31
93 86 84 29 115 169 107 38

118 110 103 32 145 206 129 44
140 128 120 36 168 242 143 51
160 150 141 43 210 282 169 61

4
2

GP 
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Valvola a sfera bidirezionale con attacchi in PE100 SDR11

d
(mm)

DN
(mm)

PN
(bar)

EPDM
Codice

EUR Peso
(kg)

L2
(mm)

L
(mm)

L3
(mm)

L1
(mm)

H
(mm)

D
(mm)

e
(mm)

20 15 16 VSA22B200 76,41 30 0,140 42 171 40 67 53 50 3,3
25 20 16 VSA22B250 79,17 20 0,210 48 194 45 77 60 59 3,5
32 25 16 VSA22B320 101,90 10 0,310 54 243 51 87 67 68 3,5
40 32 16 VSA22B400 106,24 10 0,475 62 232 59 102 79 80 4,0
50 40 16 VSA22B500 136,18 6 0,760 72 248 70 119 90 94 5,0
63 50 16 VSA22B630 171,43 3 1,255 86 281 84 146 107 115 6,0
75 65 10 VSA22B750 304,43 1 2,390 110 338 103 179 129 145 6,9
90 80 10 VSA22B900 405,37 1 3,525 128 378 120 209 143 168 8,5

110 100 10 VSA22B910 636,10 1 6,100 150 410 141 250 169 210 11,5

Valvola a sfera monoghiera supporto registrabile
Incollaggio ISO F/F

d
(mm)

DN
(mm)

PN
(bar)

EPDM
Codice

EUR Peso
(kg)

L1
(mm)

M
(mm)

A
(mm)

S
(mm)

H
(mm)

L2
(mm)

Z
(mm)

16 10 16 VSA18I160 16,61 180 0,095 14 40 50 19 53 76 48
20 15 16 VSA18I200 16,61 180 0,099 16 40 50 19 53 80 48
25 20 16 VSA18I250 18,74 120 0,155 19 45 59 19 60 91 53
32 25 16 VSA18I320 20,90 75 0,234 22 51 68 21 67 102 58
40 32 16 VSA18I400 29,96 45 0,350 26 59 80 25 79 120 68
50 40 16 VSA18I500 40,52 30 0,534 31 70 94 28 90 140 78
63 50 16 VSA18I630 68,56 16 0,893 38 84 115 29 107 169 93
75 65 10 VSA18I750 144,20 8 1,640 44 103 145 32 129 206 118
90 80 10 VSA18I900 193,88 5 2,576 51 120 168 36 143 242 140

110 100 10 VSA18I910 326,86 2 4,772 61 141 210 43 169 282 160

Valvola a sfera monoghiera supporto registrabile filettata GAS cil. F/F

d1
(inch)

Rp
(inch)

DN
(mm)

PN
(bar)

EPDM
Codice

EUR Peso
(kg)

1∕2 1∕2 15 16 VSA18F200 18,74 180 0,100
3∕4 3∕4 20 16 VSA18F250 20,90 120 0,160
1 1 25 16 VSA18F320 23,89 75 0,230

1 1∕4 1 1∕4 32 16 VSA18F400 33,01 45 0,335
1 1∕2 1 1∕2 40 16 VSA18F500 42,61 80 0,515

2 2 50 16 VSA18F630 71,31 18 0,890
2 1∕2 2 1∕2 65 10 VSA18F750 157,03 8 1,620

3 3 80 10 VSA18F900 198,69 5 2,420
4 4 100 10 VSA18F910 342,90 2 4,559

H
(mm)

L2
(mm)

L1
(mm)

A
(mm)

S
(mm)

M
(mm)

Z
(mm)

53 80 16 50 19 40 48
60 91 19 59 19 45 53
67 102 22 68 21 51 58
79 120 26 80 25 59 68
90 140 31 94 27 70 78

107 169 38 115 29 84 93
129 206 44 145 32 103 118
143 242 51 168 36 120 140
169 282 61 210 43 141 160

GP 

GP 

GP 
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Valvola monoghiera supporto registrabile
filettata GAS cil. F/M

d1
(inch)

R / Rp
(inch)

PN
(bar)

EPDM
Codice

EUR Peso
(kg)

1∕2 1∕2 16 VSA18S200 16,01 180 0,096
3∕4 3∕4 16 VSA18S250 17,91 120 0,152
1 1 16 VSA18S320 20,39 75 0,225

1 1∕4 1 1∕4 16 VSA18S400 28,16 45 0,340
1 1∕2 1 1∕2 16 VSA18S500 36,38 30 0,500

2 2 16 VSA18S630 61,04 18 0,845

A
(mm)

S
(mm)

Z
(mm)

M
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

50 19 55 40 15,0 71 16 53
59 19 61 45 16,5 80 19 60
68 21 68 51 19,5 90 22 67
80 25 84 59 21,5 110 26 79
94 27 97 70 21,5 128 31 90

115 29 119 84 25,5 157 38 107

Valvola a sfera monoghiera supporto registrabile
con attacco a giunto rapido

Adatto con DN
(mm)

PN
(bar)

EPDM
Codice

EUR SP Peso
(kg)

50 - 50 mm 40 16 VSA18P500 77,24 1 0,764

M
(mm)

Z
(mm)

L1
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

A
(mm)

L2
(mm)

S
(mm)

70 63 88 31 90 94 182 27

 

GP 
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PVC-U Valvole a sfera serie acqua
con supporto libero

Valvola a sfera incollaggio ISO F/F

d
(mm)

DN
(mm)

PN
(bar)

EPDM
Codice

EUR Peso
(kg)

A
(mm)

S
(mm)

H
(mm)

L2
(mm)

L1
(mm)

Z
(mm)

X
(mm)

M
(mm)

20 15 16 VSA21I200 18,07 150 0,128 50 12 51 80 16 48 42 36
25 20 16 VSA21I250 20,90 100 0,204 59 15 58 91 19 53 48 39
32 25 16 VSA21I320 26,86 60 0,294 68 16 65 102 22 58 54 45
40 32 16 VSA21I400 33,01 38 0,431 80 18 76 120 26 68 62 51
50 40 16 VSA21I500 42,94 24 0,670 94 21 88 140 31 78 72 57
63 50 16 VSA21I630 72,44 13 1,123 115 23 103 169 38 93 86 66

Valvola a sfera filettata GAS cil. F/F

d
(inch)

Rp
(inch)

DN
(mm)

PN
(bar)

EPDM
Codice

EUR Peso
(kg)

1∕2 1∕2 15 16 VSA21F200 19,84 150 0,130
3∕4 3∕4 20 16 VSA21F250 23,35 100 0,205
1 1 25 16 VSA21F320 29,00 60 0,296

1 1∕4 1 1∕4 32 16 VSA21F400 35,87 38 0,412
1 1∕2 1 1∕2 40 16 VSA21F500 46,62 24 0,665

2 2 50 16 VSA21F630 76,93 16 1,104

H
(mm)

L1
(mm)

A
(mm)

L2
(mm)

S
(mm)

M
(mm)

X
(mm)

Z
(mm)

51 16 50 80 12 36 42 48
58 19 59 91 15 39 48 53
65 22 68 102 16 45 54 58
76 26 80 120 18 51 62 68
88 31 94 140 21 57 72 78

103 38 115 169 23 66 86 93

GP 

GP 
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Valvola a sfera monoghiera incollaggio ISO F/F

d
(mm)

DN
(mm)

PN
(bar)

EPDM
Codice

EUR Peso
(kg)

S
(mm)

A
(mm)

L2
(mm)

H
(mm)

M
(mm)

Z
(mm)

X
(mm)

L1
(mm)

20 15 16 VSA11I200 11,68 180 0,099 12 50 80 51 36 48 42 16
25 20 16 VSA11I250 13,80 120 0,155 15 59 91 58 39 53 48 19
32 25 16 VSA11I320 15,59 75 0,229 16 68 102 65 45 58 54 22
40 32 16 VSA11I400 22,31 48 0,338 18 80 120 76 51 68 62 26
50 40 16 VSA11I500 28,48 30 0,525 21 94 140 88 57 78 72 31
63 50 16 VSA11I630 47,91 16 0,890 23 115 169 103 66 93 86 38
75 65 10 VSA11I750 116,98 8 1,598 24 145 206 124 78 118 110 44
90 80 10 VSA11I900 144,20 5 2,450 26 168 242 137 84 140 128 51

110 100 10 VSA11I910 261,17 2 4,684 28 210 282 162 96 160 150 61

Valvola a sfera monoghiera filettata GAS cil. F/M filettata GAS cil. F/F

d1
(inch)

Rp
(inch)

DN
(mm)

PN
(bar)

EPDM
Codice

EUR Peso
(kg)

1∕2 1∕2 15 16 VSA11F200 13,52 180 0,101
3∕4 3∕4 20 16 VSA11F250 15,23 120 0,157
1 1 25 16 VSA11F320 17,72 75 0,233

1 1∕4 1 1∕4 32 16 VSA11F400 27,58 48 0,333
1 1∕2 1 1∕2 40 16 VSA11F500 35,87 30 0,518

2 2 50 16 VSA11F630 55,75 18 0,869

Z
(mm)

X
(mm)

M
(mm)

A
(mm)

S
(mm)

H
(mm)

L2
(mm)

L1
(mm)

48 42 36 50 12 51 80 16
53 48 39 59 15 58 91 19
58 54 45 68 16 65 102 22
68 62 51 80 18 76 120 26
78 72 57 94 21 88 140 31
93 86 66 115 23 103 169 38

 

GP 

GP 
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Valvole a sfera per irrigazione serie nera in PVC-U

Valvola a sfera monoghiera filettata GAS cil. F/F

d1
(inch)

Rp
(inch)

PN
(bar)

EPDM
Codice

EUR Peso
(kg)

A
(mm)

L
(mm)

S
(mm)

M
(mm)

Z
(mm)

L1
(mm)

H
(mm)

1∕2 1∕2 16 VSI12F200 8,12 200 0,095 50 16 12 36 36 68 51
3∕4 3∕4 16 VSI12F250 9,36 120 0,152 59 19 15 39 42 80 58
1 1 16 VSI12F320 10,24 75 0,214 68 22 16 45 46 90 65

1 1∕4 1 1∕4 16 VSI12F400 16,43 50 0,316 80 24 18 51 53 101 76
1 1∕2 1 1∕2 16 VSI12F500 20,97 30 0,499 94 24 21 57 63 111 88

2 2 16 VSI12F630 35,09 18 0,830 115 28 23 66 78 134 103
2 1∕2 2 1∕2 10 VSI12F750 83,97 10 1,525 145 33 24 78 96 162 124

3 3 10 VSI12F900 101,58 6 2,260 168 36 26 84 108 180 137
4 4 10 VSI12F910 184,25 2 4,347 210 42 28 96 139 223 162

Valvola a sfera monoghiera filettata GAS cil.F/M

G
(inch)

R/Rp
(inch)

PN
(bar)

EPDM
Codice

EUR Peso
(kg)

1∕2 1∕2 16 VSI13F200 8,12 200 0,095
3∕4 3∕4 16 VSI13F250 9,36 120 0,144
1 1 16 VSI13F320 10,24 75 0,210

1 1∕4 1 1∕4 16 VSI13F400 16,43 50 0,320
1 1∕2 1 1∕2 16 VSI13F500 20,97 30 0,495

2 2 16 VSI13F630 35,09 18 0,845

L1
(mm)

Z
(mm)

M
(mm)

S
(mm)

A
(mm)

L2
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

15 55 36 12 50 71 16 51
17 61 39 15 59 80 19 58
20 68 45 16 68 90 22 65
22 84 51 18 80 108 24 76
22 97 57 21 94 121 24 88
26 119 66 23 115 147 28 103

Valvola a sfera filettata femmina G con ghiera e portagomma

d
(mm)

d
(inch)

Rp
(inch)

PN
(bar)

EPDM
Codice

EUR SP Peso
(kg)

32 1 1 16 VSI14P32D 13,29 1 0,213

d
(mm)

M
(mm)

Z
(mm)

H
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L
(mm)

S
(mm)

A
(mm)

32 66 68 103 75 165 22 23 115

GP 

GP 
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Valvola a sfera con attacco a giunto rapido

d
(mm)

d1
(inch)

Rp
(inch)

PN
(bar)

EPDM
Codice

EUR Peso
(kg)

20 1∕2 1∕2 16 VSI16P200 12,63 0,135
25 3∕4 3∕4 16 VSI16P250 11,95 90 0,200
32 1 1 16 VSI16P320 14,38 50 0,300
40 1 1∕4 1 1∕4 16 VSI16P400 23,91 10 0,460
50 1 1∕2 1 1∕2 16 VSI16P500 32,21 20 0,730
63 2 2 16 VSI16P630 48,55 12 1,187

d
(mm)

L1
(mm)

H
(mm)

M
(mm)

S
(mm)

A
(mm)

L2
(mm)

L
(mm)

Z
(mm)

20 50 52 36 12 50 102 16 36
25 57 58 39 15 59 118 19 42
32 64 65 45 16 68 132 22 46
40 76 76 51 18 80 153 24 53
50 88 88 57 21 94 175 24 63
63 100 103 66 23 115 206 28 78

 

130 

GP 
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Accessori e parti di ricambio

Maniglia azzurra

Adatta per VSA22 - VSA18 
d

(mm)
DN

(mm)
Codice EUR SP

16 - 20 15 3VMNG1D20 2,76 1
25 20 3VMNG1D25 3,39 1
32 25 3VMNG1D32 4,28 1
40 32 3VMNG1D40 4,96 1
50 40 3VMNG1D50 6,18 1
63 50 3VMNG1D63 7,35 1
75 65 3VMNG1D75 15,18 1
90 80 3VMNG1D90 17,41 1

110 100 3VMNG1D91 23,00 1

Kit dischetti colorati per maniglia VSA

Adatta per VSA22 - VSA18 
d

(mm)
DN

(mm)
Codice EUR

16 - 20 15 AK00MNG20 79,32
25 20 AK00MNG25 79,32
32 25 AK00MNG32 79,32
40 32 AK00MNG40 79,32
50 40 AK00MNG50 185,89
63 50 AK00MNG63 185,89
75 65 AK00MNG75 93,34
90 80 AK00MNG90 93,34

110 100 AK00MNG91 93,34

Cartella valvola incollaggio

Adatta per VSA 
d

(mm)
PN

(bar)
Codice EUR SP

16 16 3VCLV1I16 1,60 1
20 16 3VCLV1I20 1,60 1
25 16 3VCLV1I25 1,92 1
32 16 3VCLV1I32 2,24 1
40 16 3VCLV1I40 3,62 1
50 16 RV0CLVI500 4,59 1
63 16 RV0CLVI630 5,30 1
75 10 3VCLV1I75 15,71 1
90 10 3VCLV1I90 18,59 1

110 10 3VCLV1I91 23,50 1
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Set guarnizioni per VSA

d
(mm)

EPDM/
PTFE/PE

Codice

EUR SP Peso
(kg)

20 XSASED200 12,90 1 0,010
25 XSASED250 16,51 1 0,010
32 XSASED320 22,52 1 0,010
40 XSASED400 33,18 1 0,015
50 XSASED500 38,93 1 0,025
63 XSASED630 58,32 1 0,035
75 XSASED750 105,27 1 0,045
90 XSASED900 113,75 1 0,070

110 XSASED910 132,99 1 0,080

TP Ghiera PVC-U

Adatta per valvole VSA - VSI- VRO - VRI 
Adatto con Codice EUR SP

d16 - 20 mm
and DN 10 - 15

mm
3VGHR0A20 3,41 1

d25 mm and
DN 20 mm 3VGHR0A25 3,98 1

d32 mm and
DN 25 mm 3VGHR0A32 4,59 1

d40 mm and
DN 32 mm 3VGHR0A40 6,61 1

d50 mm and
DN 40 mm RV0GHR500 8,19 1

d63 mm and
DN 50 mm RV0GHR630 11,35 1

d75 mm and
DN 65 mm 3VGHR0A75 22,40 1

d90 and DN 80
mm 3VGHR0A90 28,95 1

d110 mm and
DN 100 mm 3VGHR0A91 36,69 1

Cartella filettata GAS Filettatura femmina PVC-U

Adatta per VSA 
d

(inch)
PN

(bar)
Codice EUR SP

3∕8 16 3VCLV1F16 2,90 1
1∕2 16 3VCLV1F20 2,90
3∕4 16 3VCLV1F25 3,62 1
1 16 3VCLV1F32 4,12

1 1∕4 16 3VCLV1F40 5,98
1 1∕2 16 3VCLV1F50 7,69

2 16 3VCLV1F63 10,75
2 1∕2 10 3VCLV1F75 21,44

3 10 3VCLV1F90 27,38
4 10 3VCLV1F91 33,96

 

1

1
1
1

1

1
1
1



256

Cartella in PE100

Adatta per valvole VSA - VRO - VRV - VRI 
d

(mm)
PN

(bar)
DN

(mm)
Codice EUR GP 

20 16 15 3ECLV20C 23,65 50
25 16 20 3ECLV25C 26,50 40
32 16 25 3ECLV32C 33,01 20
40 16 32 3ECLV40C 36,20 20
50 16 40 3ECLV50C 42,30 30
63 16 50 3ECLV63C 52,72 30
75 16 65 3ECLV75C 83,97 10
90 16 80 3ECLV90C 86,52 12

110 16 100 3ECLV91C 104,00 10

 

SP

1

1
1

1
1
1

1

1
1
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PVC-U Valvole unidirezionali

Valvola di ritegno
Incollaggio ISO F/F

Modello:
• Molla in gomma • (*) Corpo e dimensioni = 3" 

d
(mm)

DN
(mm)

PN
(bar)

EPDM
Codice

EUR SP Peso
(kg)

L1
(mm)

L2
(mm)

A
(mm)

X
(mm)

Z
(mm)

16 10 16 VRO21I160 51,44 1 0,133 14 76 50 42 48
20 15 16 VRO21I200 51,44 1 0,125 16 80 50 42 48
25 20 16 VRO21I250 54,62 1 0,196 19 91 59 48 53
32 25 16 VRO21I320 59,59 1 0,245 22 102 68 54 58
40 32 16 VRO21I400 69,69 1 0,375 26 120 80 62 68
50 40 16 VRO21I500 77,53 1 0,610 31 140 94 72 78
63 50 16 VRO21I630 107,35 1 1,030 38 169 115 86 93

* 75 65 10 VRO21I750 227,52 1 3,028 44 206 168 110 118
90 80 10 VRO21I900 288,42 1 3,054 51 242 168 128 140

Valvola di ritegno filettata GAS cil. F/F

• (*) Corpo e dimensioni = 3" 
Modello:
• Molla in gomma 

d1
(inch)

Rp
(inch)

DN
(mm)

PN
(bar)

EPDM
Codice

EUR SP Peso
(kg)

L2
(mm)

A
(mm)

L1
(mm)

X
(mm)

Z
(mm)

3∕8 3∕8 10 16 VRO21F160 54,62 1 0,136 76 50 14 42 48
1∕2 1∕2 15 16 VRO21F200 54,62 1 0,125 80 50 16 42 48
3∕4 3∕4 20 16 VRO21F250 58,02 1 0,193 91 59 19 48 53
1 1 25 16 VRO21F320 63,13 1 0,273 102 68 22 54 58

1 1∕4 1 1∕4 32 16 VRO21F400 73,06 1 0,392 116 80 24 62 68
1 1∕2 1 1∕2 40 16 VRO21F500 86,21 1 0,605 126 94 24 72 78

2 2 50 16 VRO21F630 111,04 1 1,023 149 115 28 86 93
* 2 1∕2 2 1∕2 65 10 VRO21F750 237,14 1 2,977 184 168 33 128 118

3 3 80 10 VRO21F900 294,81 1 3,051 212 168 36 128 140

Valvola di fondo/sfogo aria
Incollaggio ISO F/F

• (*) Corpo e dimensioni = 3" 
d

(mm)
DN

(mm)
PN

(bar)
EPDM

Codice
EUR SP Peso

(kg)
Z

(mm)
A

(mm)
L1

(mm)
L2

(mm)

16 10 16 VRV21I160 43,11 1 0,132 48 50 14 76
20 15 16 VRV21I200 43,11 1 0,125 48 50 16 80
25 20 16 VRV21I250 46,46 1 0,197 53 59 19 91
32 25 16 VRV21I320 51,44 1 0,273 58 68 22 102
40 32 16 VRV21I400 60,56 1 0,398 68 80 26 120
50 40 16 VRV21I500 73,56 1 0,597 78 94 31 140
63 50 16 VRV21I630 95,51 1 1,016 93 115 38 169

* 75 65 10 VRV21I750 209,90 1 2,985 118 168 44 206
90 80 10 VRV21I900 261,17 1 3,050 140 168 51 242
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Valvola di fondo/sfogo aria filettata GAS cil. F/F

• (*) Corpo e dimensioni = 3" 
Rp

(inch)
DN

(mm)
PN

(bar)
EPDM

Codice
EUR SP Peso

(kg)
Z

(mm)
L1

(mm)
A

(mm)
L2

(mm)
3∕8 10 16 VRV21F160 46,46 1 0,110 48 14 50 76
1∕2 15 16 VRV21F200 46,46 1 0,110 48 16 50 80
3∕4 20 16 VRV21F250 49,68 1 0,197 53 19 59 91
1 25 16 VRV21F320 54,62 1 0,268 58 22 68 102

1 1∕4 32 16 VRV21F400 63,61 1 0,386 68 24 80 116
1 1∕2 40 16 VRV21F500 77,04 1 0,555 78 24 94 126

2 50 16 VRV21F630 98,85 1 1,002 93 28 115 149
* 2 1∕2 65 10 VRV21F750 219,50 1 2,900 118 33 168 184

3 80 10 VRV21F900 270,78 1 3,002 140 36 168 212

Valvola di fondo con succhieruola in PP
Incollaggio ISO F

DN
(mm)

PN
(bar)

EPDM
Codice

EUR SP Peso
(kg)

d
(mm)

L2
(mm)

A
(mm)

L1
(mm)

15 16 VRF11I200 15,09 0,074 20 110 50 16
20 16 VRF11I250 17,31 0,120 25 130 59 19
25 16 VRF11I320 21,25 0,171 32 145 68 22
32 16 VRF11I400 26,01 0,256 40 162 80 26
40 16 VRF11I500 33,79 0,397 50 187 94 31
50 16 VRF11I630 57,68 0,698 63 215 115 38
80 10 VRF11I900 134,58 2,045 90 275 168 51

Valvola di fondo con succhieruola in PP filettata GAS cil.

G
(inch)

Rp
(inch)

PN
(bar)

EPDM
Codice

EUR SP Peso
(kg)

L1
(mm)

L2
(mm)

d
(mm)

A
(mm)

1∕2 1∕2 16 VRF11F200 16,09 1 0,074 16 110 23 50
3∕4 3∕4 16 VRF11F250 18,74 1 0,120 19 130 30 59
1 1 16 VRF11F320 20,36 1 0,173 22 145 38 68

1 1∕4 1 1∕4 16 VRF11F400 29,96 1 0,259 24 160 48 80
1 1∕2 1 1∕2 16 VRF11F500 39,72 1 0,399 24 180 57 94

2 2 16 VRF11F630 65,36 1 0,690 28 205 71 115
3 3 10 VRF11F900 137,80 1 2,042 36 260 110 168

1
1
1
1
1
1
1



259

Accessori e parti di ricambio

Molla in gomma

Adatta per VRO 
d

(mm)
EPDM

Codice
EUR SP

20 2MLL01D20 11,55 10
25 2MLL01D25 11,73 10
32 2MLL01D32 12,00 10
40 2MLL01D40 12,67 10
50 2MLL01D50 13,52 10
63 2MLL01D63 15,79 10

75 - 90 2MLL01D90 47,28 10

Succhieruola in PP per valvole di fondo

Adatta per VRF 
d

(mm)
G

(inch)
Rp

(inch)
PN

(bar)
Codice EUR SP Peso

(kg)

20 1∕2 1∕2 16 ARVSCPF20 7,33 1 0,010
25 3∕4 3∕4 16 ARVSCPF25 7,57 1 0,012
32 1 1 16 ARVSCPF32 7,93 1 0,019
40 1 1∕4 1 1∕4 16 ARVSCPF40 8,64 1 0,030
50 1 1∕2 1 1∕2 16 ARVSCPF50 9,15 1 0,045
63 2 2 16 ARVSCPF63 9,55 1 0,072
90 3 3 16 ARVSCPF90 37,48 1 0,165

PVC-U Valvole a Clapet

Valvola a clapet standard PVC-U
senza molla

• Diametri diversi a richiesta 
d

(mm)
DN

(mm)
PN

(bar)
EPDM

Codice
EUR SP Peso

(kg)

75 65 6 VVCLP750 112,16 0,310
90 80 6 VVCLP900 137,80 0,397

110 100 6 VVCLP910 168,25 0,559
125 125 6 VVCLP920 185,85 0,624
140 125 6 VVCLP930 218,00 0,780
160 150 6 VVCLP940 221,10 1,102
200 200 6 VVCLP960 251,57 1,433

Valvola di ritegno a clapet PVC-U

d
(mm)

PN
(bar)

Codice EUR SP GP Peso
(kg)

50 10 200 106 602 200,28 1 8 0,890
63 10 200 106 603 235,54 1 8 0,840
75 10 200 106 604 285,19 1 8 1,020
90 10 200 106 605 679,36 1 2 2,990

110 10 200 106 606 759,46 1 2 3,120

1
1

1
1

1
1
1
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PVC-U Valvole a farfalla

Valvola a farfalla PVC-U con azionamento a leva
e guarnizioni in EPDM/SANTOPRENE™

d
(mm)

DN
(mm)

DN
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

75 65 2 1∕2 10 VFA02D750 294,81 1 1,189
90 80 3 10 VFA02D900 331,67 1 1,292

110 100 4 10 VFA02D910 365,30 1 1,723
125 - 140 125 5 10 VFA02D920 416,57 1 2,328

160 150 6 10 VFA02D940 507,89 1 3,350
200 - 225 200 8 6 VFA02D960 749,85 1 5,482

d
(mm)

H3
(mm)

L3
(mm)

Q
(mm)

H2
(mm)

L
(mm)

L2
(mm)

L1
(mm)

H
(mm)

E
(mm)

H1
(mm)

H4
(mm)

75 55 220 46 115 46 70 46 246 112 76 43
90 55 220 64 120 48 70 46 267 128 92 43

110 55 220 84 130 54 70 46 291 152 106 43
125 - 140 55 250 108 150 63 70 46 321 177 116 43

160 55 250 133 169 63 70 46 356 212 131 43
200 - 225 61 282 180 209 74 70 46 433 260 163 43

Valvola a farfalla PVC-U a leva premontata
con kit flange libere
e guarnizioni in EPDM/SANTOPRENE™

d
(mm)

DN
(mm)

DN
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

75 65 2 1∕2 10 VFA02D75K 442,23 1 3,281
90 80 3 10 VFA02D90K 490,30 1 4,799

110 100 4 10 VFA02D91K 568,80 1 6,020
125 125 5 10 VFA02D92K 704,98 1 7,025
140 125 5 10 VFA02D93K 721,01 1 7,720
160 150 6 10 VFA02D94K 837,98 1 11,989
200 200 8 6 VFA02D96K 1.177,66 1 16,711
225 200 8 6 VFA02D97K 1.177,66 1 17,117
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Kit per valvole a farfalla

Kit composto da flange libere PVC-U
collari e kit bulloni in acciaio zincato

d
(mm)

DN
(mm)

DN
(inch)

PN
(bar)

Codice EUR SP Peso
(kg)

75 65 2 1∕2 10 XVFFLIZ75 147,41 1 2,083
90 80 3 10 XVFFLIZ90 158,63 1 3,534

110 100 4 10 XVFFLIZ91 205,06 1 4,260
125 125 5 10 XVFFLIZ92 290,01 1 4,800
140 125 5 10 XVFFLIZ93 306,02 1 5,500
160 150 6 10 XVFFLIZ94 331,67 1 8,639
200 200 8 6 XVFFLIZ96 427,80 1 11,350
225 200 8 6 XVFFLIZ97 427,80 1 10,985

Ricambi e accessori per Valvole a farfalla

Leva

Adatta per VFA02D 
Adatto con Codice EUR SP

d75 - 110 mm,
DN 65 - 100

mm and DN 2
1/2 - 4 Inch

3V0VFMD04 47,74 1

d125 - 160 mm,
DN 125 - 150

mm and DN 5 -
6 Inch

3V0VFMD05 51,11 1

d200 - 225 mm,
DN 200 - 200

mm and DN 8 -
8 Inch

3V0VFMD06 56,23 1

Guarnizione

• Adatta per VFA02D 
d

(mm)
DN

(mm)
DN

(inch)
EPDM

Codice
EUR

75 65 2 1∕2 2G0VF1OD75 28,51
90 80 3 2G0VF1OD90 30,65

110 100 4 2G0VF1OD91 34,62
125 - 140 125 5 2G0VF1OD92 53,51

160 150 6 2G0VF1OD94 66,96
200 - 225 200 8 2G0VF1OD96 68,42

Kit guarnizione esterna in EPDM/SANTOPRENE™

• Adatta per VFA02D 
d

(mm)
DN

(mm)
DN

(inch)
Codice EUR GP 

75 65 2 1∕2 2G0VF1ED75 25,05 8
90 80 3 2G0VF1ED90 26,86 10

110 100 4 2G0VF1ED91 28,79 10
125 - 140 125 5 2G0VF1ED92 47,74 10

160 150 6 2G0VF1ED94 47,74 10
200 - 225 200 8 2G0VF1ED96 64,08 10
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Supporto per motorizzazione

Adatto per VFA 
DN

(mm)
Codice EUR SP

65 - 150 3V0VFSG01 26,86 1
200 3V0VFSG02 26,86 1

Supporti per tubi metrico

KLIP-IT Supporto per tubi tipo 061 PP/PE metrico

Modello:
• Materiale: staffa e clip in PP o PE nero, resistente a raggi UV
• d16 - d63: altezza progettata per valvole a sfera tipo 546 Pro e 543 Pro
• Quantità minima da ordinare: vedi colonna SP
• Quantità minima da ordinare: vedi colonna SP
• Materiale: supporto in PEe clip in PP nero, bulloni zincati • Altezza non adatta per valvola a sfera tipo 546 e 543. Usare gli spaziatori 73 06 11. 

d
(mm)

PP
Codice

EUR SP Peso
(kg)

Codice EUR

* 10 167 061 003 On Request 10 0,003 173 061 003 On Request
* 12 167 061 004 On Request 10 0,003 173 061 004 On Request
* 16 167 061 035 On Request 10 0,007 173 061 005 On Request
* 20 167 061 036 On Request 10 0,007 173 061 006 On Request
* 25 167 061 037 On Request 10 0,009 173 061 007 On Request
* 32 167 061 038 On Request 10 0,012 173 061 008 On Request

40 167 061 039 On Request 10 0,027 173 061 009 On Request
50 167 061 040 On Request 10 0,031 173 061 010 On Request
63 167 061 041 On Request 10 0,052 173 061 011 On Request
75 167 061 012 On Request 10 0,057 173 061 012 On Request
90 167 061 013 On Request 10 0,092 173 061 013 On Request

110 167 061 014 On Request 10 0,117 173 061 014 On Request
125 167 061 015 On Request 10 0,180 173 061 015 On Request
140 167 061 016 On Request 10 0,224 173 061 016 On Request
160 167 061 017 On Request 10 0,242 173 061 017 On Request

d
(mm)

D
(mm)

D1
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

H3
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

M pollici
equiv.

(inch)

* 10 5 8 20 10 6 12 11 14 M4 1∕8
* 12 5 8 21 10 6 12 11 14 M5 1∕4
* 16 6 11 23 10 6 16 14 17 M5 3∕8
* 20 6 11 25 10 6 16 17 19 M5 1∕2
* 25 6 11 28 10 6 16 19 22 M5 3∕4
* 32 6 11 31 10 6 16 24 27 M5 1

40 7 14 44 10 7 22 34 34 M6 1 1∕4
50 7 14 40 10 7 22 37 37 M6 1 1∕2
63 9 17 64 10 10 25 45 45 M8 2
75 9 17 58 10 10 25 52 52 M8 2 1∕2
90 9 17 64 10 10 28 65 65 M8 3

110 9 17 75 10 10 28 79 79 M8 4
125 9 17 90 10 10 32 88 88 M8
140 9 17 110 10 10 32 98 98 M8 5
160 9 17 108 10 10 32 109 109 M8 6
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KLIP-IT spaziatore tipo 061 PE / PP

Modello:
• Per supporti tubo tipo 061/061H, resistente ai raggi UV
• Quantità minima da ordinare: vedi colonna SP
• Per supporti tubo tipo 061, PE nero, resistente ai raggi UV 

d
(mm)

Dimensione PP
Codice

EUR SP Peso
(kg)

PE
Codice

EUR

10 - 12 1/8 - 1/4 167 061 153 On Request 10 0,003 On Request
16 3/8 167 061 155 On Request 10 0,005 173 061 155 On Request
20 1/2 167 061 156 On Request 10 0,005 173 061 156 On Request
25 3/4 167 061 157 On Request 10 0,007 173 061 157 On Request
32 1 167 061 158 On Request 10 0,006 173 061 158 On Request
40 1 1/4 167 061 159 On Request 10 0,015 173 061 159 On Request
50 1 1/2 167 061 160 On Request 10 0,017 173 061 160 On Request
63 2 167 061 161 On Request 10 0,020 173 061 161 On Request
75 2 1/2 167 061 162 On Request 10 0,027 173 061 162 On Request
90 3 167 061 163 On Request 10 0,039 173 061 163 On Request

110 4 167 061 164 On Request 10 0,048 173 061 164 On Request
125 4 1/2 167 061 165 On Request 10 0,059 173 061 165 On Request
140 5 167 061 166 On Request 10 0,065 173 061 166 On Request
160 6 167 061 167 On Request 10 0,071 173 061 167 On Request

D
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

d-d
(mm)

pollici
(inch)

d
(mm)

M

5 11 14 20 10 12 M4
6 14 17 20 10 16 - 3/8 16 M5
6 17 19 20 10 16 - 1/2 20 M5
6 19 22 20 10 16 - 3/4 25 M5
6 24 27 20 10 16 - 1 32 M5
7 34 34 20 10 22 - 1 1/4 40 M6
7 37 37 20 10 22 - 1 1/2 50 M6
9 45 45 20 10 25 - 2 63 M8
9 52 52 20 10 25 - 2 1/2 75 M8
9 65 65 20 10 28 - 3 90 M8
9 79 79 20 10 28 - 4 110 M8
9 88 88 20 10 32 4 1/2 125 M8
9 98 98 20 10 32 - 5 140 M8
9 109 109 20 10 32 6 160 M8

Accessori per PVC
Collanti e detergenti

Collante Tangit per PVC-U

• Lattine da 0.25, 0.50 e 1 kg (netto)
• Tubetto da 0.125 gr 

Descrizione Codice EUR SP Peso
(kg)

tube: 0.125 kg 799 298 000 On Request 0,125
tin: 0.25 kg 799 298 001 On Request 0,250
tin: 0.50 kg 799 298 002 On Request 0,500
tin: 1.00 kg 799 298 003 On Request 1,000

1
1

1
1
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Tangit PVC-U/PVC-C/ABS detergenete/primer

Modello:
• Per PVC-U, PVC-C, ABS
• Lattina da 1lt 

Codice EUR SP Peso
(kg)

799 298 010 On Request 0,900

Tangit Rapid kit cartucce

• 2 Componenti Adesivi
• Per PVC-U e PVC-C
• Tangit Rapid kit è composta da 6, cartucce, 12 mixerse 2 pennelli di plastica
• Attrezzo necessario: Tangit Rapid dispenser e mixers
• Controlla la lista della resistenza chimica (www.gfps.com) 

Descrizione Codice EUR Peso
(kg)

GB, IT 50 ml 799 302 043 On Request 0,566

Tangit Rapid dispenser

• Per cartucce Tangit Rapid 
Adatto con Descrizione Codice EUR SP Peso

(kg)

16 - 140  50ml 799 302 011 On Request 1 0,185
110 - 400 400ml 799 302 013 On Request 1 1,100

Tangit Rapid pennello di plastica

pollici
(inch)

Codice EUR SP Peso
(kg)

3∕8 799 302 021 On Request 100 0,006
1 799 302 022 On Request 100 0,008
2 799 302 023 On Request 100 0,010

Tangit Rapid set di mixers

• Per cartucce Tangit Rapid
• Sacchetto con 30 pezzi per 50ml e 15 pezzi per 400ml 
Descrizione Codice EUR SP Peso

(kg)

50ml 799 302 032 On Request 1 0,160
400ml 799 302 033 On Request 1 0,190

 

1
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Tubi trasparenti in PVC

Tubo PVC-U Trasparente
SDR13.6/Serie S6,3

Modello:
• Material: PVC-U
• Dimension: acc. to DIN 8062
• Colour: transparent - Transparency depends on outer diameter and wall thickness! Chemical

and thermical stress can cause discolouration
• Lunghezza tubo: 5000 mm con finali piani
• Per uso alimentare, con dihciarazione di conformità secondo EU 10/2011 e EU1953/2004
• Attenzione: la pressione ammissibile si riferisce ad acqua 20°C. Temperature più alte e fluidi

aggressiviriducono il carico di pressione (fare riferimento alla normativa DIN nella nostra
documentazione tecnica).La capacità di carico sotto pressione deve essere determinata
tenendo conto delle esigenze di sicurezza delle rispettive applicazioni e calcolata in
conformità. 

• * SDR 11 
Required
quantity

closures per
piece

d
(mm)

SDR PN
(bar)

Codice EUR / m Peso
(kg ⁄ m)

e
(mm)

di
(mm)

20 12 11 16 192 017 104 On Request 0,062 1,1 10,0
20 16 13.6 16 192 017 105 On Request 0,091 1,2 13,6
20 20 13.6 16 192 017 106 On Request 0,139 1,5 17,0

Tubo PVC-U Trasparente
SDR21/Serie S10 

Modello:
• Material: PVC-U
• Dimension: acc. to DIN 8062
• Colour: transparent - Transparency depends on outer diameter and wall thickness! Chemical

and thermical stress can cause discolouration
• Lunghezza tubo: 5000 mm con finali piani
• Approval: food grade, with declaration of conformity acc. EU 10/2011 and EU 1953/2004,

Approval on request
• Attenzione: la pressione ammissibile si riferisce ad acqua 20°C. Temperature più alte e fluidi

aggressiviriducono il carico di pressione (fare riferimento alla normativa DIN nella nostra
documentazione tecnica).La capacità di carico sotto pressione deve essere determinata
tenendo conto delle esigenze di sicurezza delle rispettive applicazioni e calcolata in
conformità. 

• * SDR 17 
d

(mm)
SDR PN

(bar)
Codice EUR / m Peso

(kg ⁄ m)
e

(mm)
di

(mm)

25 17 10 192 017 082 On Request 0,177 1,5 22,0
32 17 10 192 017 083 On Request 0,280 1,9 28,4
40 21 10 192 017 084 On Request 0,355 1,9 36,2
50 21 10 192 017 085 On Request 0,560 2,4 45,2
63 21 10 192 017 086 On Request 0,866 3,0 57,0
75 21 10 192 017 087 On Request 1,240 3,6 67,8
90 21 10 192 017 088 On Request 1,770 4,3 81,4

110 21 10 192 017 089 On Request 2,650 5,3 99,4
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Tubi flessibili in PVC

Tubo flessibile in PVC "TP FLEX"

• Tubo flessibile in PVC con interno liscio in PVC bianco
• Diametri esterni calibrati per facilitare il montaggio di raccordi e valvole a incollaggio in PVC e

di giunti a compressione
• Buona resistenza in aspirazione e mandata
• Buona resistenza meccanica e antischiacciamento
• Idoneo per il passaggio di liquidi leggermente clorurati per impianti di piscine, vasche

idromassaggio e centri benessere
• Temperatura di esercizio da 0°C a 60°C
* Spirale di rinforzo a sezione circolare in PVC di colore azzurro
** Spirale di rinforzo a sezione circolare in PVC di colore bianco 

d
(mm)

d
(mm)

Codice EUR Bancale
(m)

20,2 x 15 200 108 709 8,40 -
** 25 x 20 200 106 519 8,86 800
** 32 x 25 200 106 520 13,64 800
* 50 x 42 200 106 521 18,11 400
* 63 x 55 200 106 522 25,84 200
* 75 x 65 200 106 523 40,78 175

Tubo flessibile in PVC "TP FLEX SPECIAL"

• Tubo di aspirazione e mandata liquidi per alimentazione e ricircolo piscine
• Alta resistenza a compressione, cloro, funghi, muffe, alghe e batteri
• Interno liscio in PVC azzurro; sottostrato in HAYCLOR®, materiale termoplastico rigido ad alta

resistenza
• Spirale esterna di rinforzo a sezione quadra, di colore azzurro, antiurto
• Resistenza all'aggressione del cloro per concentrazioni fino a 10.000 ppm in soluzione acquosa
• Diametri esterni calibrati per facilitare il montaggio di raccordi e valvole a incollaggio in PVC e

di giunti a compressione
• Idoneo per il passaggio di liquidi leggermente clorurati per impianti di piscine, vasche

idromassaggio e centri benessere
• Temperatura di esercizio da 0°C a 60°C
• ROTOLO (ordine minimo: rotolo SP) 

d
(mm)

Codice EUR / m SP Peso
(kg ⁄ m)

Bancale
(m)

50 x 42 200 106 517 20,02 50 37,50 400
63 x 55 200 106 518 28,25 25 25,00 200


