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Inhalt koffer; 1 Akku DRIVE 300.S
1 Schere SV 38
1 Bindegerat ZL 640.S

TECHNISCHE DATEN SCHERE TIGER SV 38

Schnittdurchmesser 38 mm EFj’i‘,_,;E!,—r‘_’ ®% er\/ej ole
Max. Schermoment 180 Nm SV 38 6“?
Gewicht der Schere 860 ¢ PAL PENDING

Gewicht komplettes Tragesystem 1.000 g

Durchschnittiliche Motorleistung 90 W

Motorspannung 48 V.

Batterieart Ll -ION

Batteriespannung 60,4V..

Kapazitat 2.900mA

Aufladezeit 3,6 Stunden

Akkulaufzeit (max.) 1 Tage
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SINDENGERAT
Zl° 6490. S
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TECHNISCHE DATEN ZL €40.S

LCD Anzeige mit Batteriestatus und Schnittzdhler
. Bindungsdurchmesser max. 30 mm
= Bindungsregler mit 3 Positionen: 5, 7, 11 Wicklungen
Bindungslange 14,5 cm
Gewicht: 690 g (nur Bindegerat)
Batterieschutz: Automatische Abschaltung nach 15 Minuten Nichtverwendung
Batteriekapazitit: zwischen 20.000 und 25.000* Bindungen.
Aufladezeit 3,5 Stunden
Bindungen pro Spule: 2.560 (400 m)
Gewicht Batterie + Glirtel + Drahtspule (400 m): 2,1 Kg
Motoren: 2 ELECTRONIC
Netzteil Spannung: 230 V 50 Hz
Ladestrom: 800 m/Ah
Wasserdichter Schutzmantel, geschiitzte Innendurchfuhrung des Bindedrahts
und Verwinder aus Stahl
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